WARMINSKO - MAZURSKI ODDZIAL STRAZY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Stefana Paslawskiego
ul. Gen. Wiadyslawa Sikorskiego 78, 11 -400 Ketrzyn
tel.: (89) 750 33 71 e-mail: sbion.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przedmiot zamodowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania pn.: ,Rozbiérka komina wraz z
czg$ciowg wymiang rynien, pasoéw rynnowych i rur spustowych na dachu budynku nr 2 w m.
Ketrzyn".

Obiekt, na ktérym planowane jest przeprowadzenie prac, znajduje sie w trwatym zarzadzie
Warminsko - Mazurskiego Oddziatu Strazy Granicznej w Ketrzynie i polozony jest na terenie
Komendy Warmifisko-Mazurskiego Oddzialu Strazy Granicznej w Ketrzynie przy ul. Gen.
Wladystawa Sikorskiego 78, 11-400 Ketrzyn.

Zadanie pn. ,,Rozbidrka komina wraz z cz¢$ciowa wymiang rynien, paséw rynnowych i rur
spustowych na dachu budynku nr 2 w m. Ketrzyn" podzielone zostalo na trzy czgsci:
e (Czes$¢ I - Rozbidrka komina
e (Czgs¢ I - Wymiana cze$ci obrobek blacharskich, rynien oraz rur spustowych
e C(Czes¢ III - Prace konserwacyjne w obrebie kominéw oraz wymiana wywiewek
kanalizacyjnych

Charakterystyka budynku:
e budynek murowany z cegly pelnej, dach czterospadowy (kopertowy) o konstrukcji
drewnianej kryty dachéwka ceramiczng holenderka;
e kubatura budynku ok. 18.300 m>;
e powierzchnia zabudowy ok. 9 020 m?;
e wysoko$¢ do kalenicy ok. 18,40 m;
e wysoko$¢ do gzymsu ok. 12,00 m.

II. Zakres robot

Cze¢sé 1 - Rozbiérka komina

1. Ogélny zakres robdt budowlanych
1) rozbidrka komina murowanego o wymiarach ok 4,2m x 1,20m x3,50m (DxSxH)
2) uzupetnienie konstrukcji wiezby dachowe;j
3) uzupelnienie deskowania, kontrlat i tat
4) utozenie dachéwki w miejscu rozebranego komina



2. Szczegbdlowy opis robot budowlanych

1) Prace rozbidrkowe
Przewiduje si¢ rozbidrke goérnej czesci nieuzytkowanego komina po zlikwidowane;j
kotlowni. Rozbiorka objeta czes¢ komina wystajaca ponad pota¢ dachu budynku tj. okoto 3,5
m. Komin murowany z cegly pelnej zakonczony czapa betonowsa , zlokalizowany jest w
okolicach $rodka budynku (przy kalenicy).

Rozbiérke komina nalezy przeprowadzi¢ rgcznie przy uzyciu elektronarzedzi z
pomostow wykonanych wokét trzonu komina na rusztowaniach metalowych. Przed
przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy usungé urzadzenia techniczne ze strefy
prowadzenia robdt. Teren nalezy oznakowaé i zabezpieczyé przed dostepem o0s6b
niepowolanych. Komin nalezy rozbiera¢ warstwami cegla po cegle. Prace rozbidrkowe
prowadzi¢ w sposdb maksymalnie ograniczajacy niekontrolowane usuwanie gruzu. Przy
usuwaniu gruzu nalezy stosowaé rekawy, rynny zsypowe zabezpieczone przed wypadaniem
gruzu. Powstaly gruz powinien by¢ kierowany bezposrednio do konteneréw. Nie wolno
gromadzi¢ gruzu na dachu. W trakcie prowadzonych robot rozbiorkowych powstanie szereg
materiatow masowych, ktore nalezy gromadzi¢ z zachowaniem $cistej segregacji, a nastepnie
odtransportowa¢ na miejsce docelowego sktadowania, przerobki lub utylizacji, ktére nalezy
zutylizowa¢ na koszt wykonawcy rob6t budowlanych.

2) Uzupekienie konstrukcji wiezby dachowej
Uzupelnienie elementéw wiezby dachowej w miejscu po rozebranym kominie, w sposob
nawigzujacy do istniejacej budowy wiezby. Krokwie o wymiarach 12cm x 13cm dlugosci
250cm w ilosci 5szt drewno klasy C24. Nowe krokwie nalezy zamontowaé na istniejacych
platwiach za pomoca wkretow ciesielskich. Elementy drewniane nalezy przemalowa¢ srodkiem
zabezpieczajacym przed dziataniem korozji biologicznej metodg powierzchniows zgodnie z
wymaganiami instrukcji ITB nr 355/98

3) Uzupehienie deskowania , lat oraz ulozenie dachéwki w miejscu rozebranego komina
Na uprzednio wykonanej konstrukcji dachu nalezy uzupetni¢ deskowanie, ktére nalezy
dostosowa¢ do istniejagcego utozonego na dachu. Deskowanie nalezy ukladaé na zaklad i
mocowa¢ za pomoca gwozdzi min dwa na kazdej krokwi. Na deskowaniu wykona¢ nowe
kontrlaty i laty na ktérych nalezy utozy¢ dachdéwke ktora dostarczy zamawiajacy.

UWAGI
1) Wykonawca zobowigzany jest ustanowic¢ kierownika rozbidrki posiadajacego uprawienia
budowlane w specjalnos$ci konstrukcyjno- budowlanej

2) Gléwne obowigzki kierownika rozbidrki:
a) wykonanie prac zgodnie z pozwoleniem na rozbidrke,
b) prowadzenie dziennika rozbiorki,
c) zabezpieczenie terenu oraz istniejacych obiektow znajdujgcych sie w obszarze
wykonywanych robdt budowlanych,
d) sporzadzenie planu BIOZ,
€) wykonanie prac zgodnie z przepisami BHP,



Cze$é 11 - Wymiana czesci obrébek blacharskich, rynnien oraz rur spustowych

1. Ogolny zakres robdt budowlanych:

1) wymiana obrébek blacharskich gzymsu (paséw rynnowych) ok. 53 m?%;
2) zakupi wymiana rynien wraz z rynhakami ok. 87 m;
3) wymiana rur spustowych 8 szt. po ok. 12,5 m;

2. Szczegbétowy opis robot budowlanych

1) wymiana podwdjnych obrobek blacharskich gzymsu (paséw rynnowych) o szerokosci
w rozwinigciu ok. 30 cm i 25cm na dtugosci ok 87,0 mb.
Zakres rob6t obejmuje: rozebranie starych podwdjnych obrébek blacharskich gzymsu
budynku i wykonanie z montazem nowych obrébek na wzér istniejacych z blachy
Pruszyniski Blacha ptaska PMG POLIESTER mat gruboziarnisty + FOL RR750

Dla potrzeb wykonania ww. rob6t nalezy:
- zdja¢ dwa rzedy poziome dachéwki holenderki wzdtuz gzymsu;
- wymieni¢ znajdujace si¢ pod nimi laty i kontrtaty dachu;
- wymieni¢ gasiory ceramiczne (na wzor starych) na dhugosci ok. 1,0 m na czterech

narozach;

- wykonanie dodatkowej obrébki blacharskiej zastaniajacej faty dachowe w przestrzeni
migdzy ostatnim rzedem dachowki a obrobkami przewidzianymi do wymiany;
- po zakonczeniu prac utozy¢ dachowki z powrotem na poprzednim miejscu.

2) wymiana rynien wraz z ich uchwytami o dtugosci ok. 87.0 mb.

Zakres robdt obejmuje: zakup i montaz rynhakow oraz calego systemu orynnowania z
tworzywa sztucznego zgodnie z wytycznymi producenta. Material producent rynien
zgodny opisem materialowym sposéb montazu zgodny z wytycznymi producenta.
Srednica rynien @150 mm. Wszystkie elementy orynnowania muszg pochodzi¢ od tego
samego producenta, aby byty ze soba kompatybilne. Laczenie rynien przy wykorzystaniu
systemowych zlaczek oraz na zaklad w uszczelnieniem z wykorzystaniem specjalnych
uszczelniaczy dekarskich. Nalezy przewidzie¢ spadki rynien 0,5-1% w kierunku
wylewek, ktore beda zlokalizowane w miejscach podtaczenia starych rur spustowych do
kanalizacji deszczowe;.

Orynnowanie: Budmat ProAqua kolor REAL8004 fi 150mm

3) wymiana 8 sztuk rur spustowych o dlugosci ok. 12,5 m kazda z zastosowaniem
czyszczakOw (rewizji).

Zakres robot obejmuje: rozebranie starych rur spustowych z tworzywa sztucznego wraz

z ich uchwytami, a nast¢pnie montaz nowych o $rednicy min. @120 mm wraz z

wyczystkami i rewizjami. Pojedyncza rura spustowa winna sktadaé si¢ z czyszczaka

rynnowego zamontowanego nad poziom terenu. Nowe uchwyty mocowane w



odlegtosciach miedzy soba nie wigkszych niz 2,5 m. Srednica stosowanych elementow
nie mniejsza niz 125 mm. Elementy odprowadzenia wéd odpadowych do kanalizacji
deszczowej muszg pochodzi¢ z tego samego systemu danego producenta.

Rury spustowe: Budmat ProAqua kolor REAL8004 fi 125mm

UWAGI
W ramach czesci II zadania ustanowienie koordynatora robdt, ktéry prowadzit bedzie

kontrole jakosci wykonanych prac oraz odpowiedzialny bedzie za wykonanie
zabezpieczenia terenu prowadzonych prac jak i przestrzegania przepisow BHP przy
realizacji robot. Koordynator petnit bedzie funkcje koordynatora ds. BHP o ktérym mowa
w art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zamawiajacy wymaga, aby
koordynator o ktorym mowa byl odpowiednio przeszkolony, znat przepisy budowlane i
posiadal wiedz¢ w zakresie przepisow BHP. Koordynator lub osoba posiadajaca
wyksztalcenie i wiedz¢ opracowuje na zlecenie Wykonawcy instrukcj¢ bezpieczenstwa
wykonywania robot budowlanych lub plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ, ktdry
przedtozy koordynatorowi z ramienia Zamawiajacego celem zaopiniowania przez stuzbe
BHP. Instrukcja lub plan BIOZ musi zostaé sporzadzony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot budowlanych.

Czes¢ III - Prace konserwacyjne w_obrebie kominéw oraz wymiana wywiewek
kanalizacyjnych

1. Ogblny zakres prac:
1) poprawienie spoinowania kominéw oraz wymiana obrébek blacharskich 4 szt.;

Wymiary komindw:

¢ 40cm x 78cm wys. 84 cm

e 76cm x 38 cm wys. 189 cm

e 93cm x 45c¢cm wys. 189 cm

e 39cm x 108cm wys. 189 cm
2) zakup nowych i wymiana wywiewek kanalizacyjnych 3szt.
3) montaz nasad kominowych typu ,,Alfa went” 10 szt.

2. Szczegoblowy opis robdt budowlanych
1) Poprawienie spoinowania kominéw oraz wymiana obrobek blacharskich
Zakres rob6t obejmuje:

* uzupelnienie zaprawy spoinujgcej na kominach murowanych z cegly klinkierowej nr 1,
2, 3 zgodnie z numeracja przedstawiona na rysunku. Nalezy usung¢ luzne elementy
zaprawy ze spoin poziomych i pionowych. Do uzupelnienia nalezy uzyé gotowych
zapraw z dodatkiem trasu. Spoiny wykona¢ jako wkleste okragte. Powierzchnie
kominéw nalezy zaimpregnowa¢ srodkiem do impregnacji klinkieru.

¢ komin nr 4 jest otynkowany i pomalowany farba. Na powyzszym kominie nalezy

zeskroba¢ zmurszalg farbe, uzupetni¢ ubytki w tynku i pomalowa¢ farba elewacyjng w
kolorze ceglanym




e montaz nasad wentylacyjnych typu ,Alfa went” skladajacej si¢ z podstawy
zamontowanej w otworzg¢ kominowym oraz zdejmowanej nasady. Na gornej warstwie
czapek nalezy wyprofilowa¢ spadki na zewnatrz oraz zabezpieczy¢ ja dwoma
warstwami papy termozgrzewalnej

e demontaz starej obrobki blacharskiej, wykonanie nowej wg ponizszego schematu,

pobranie wymiaru na kominie, dogiecie nowej i montaz obrobki z blachy powlekanej
zgodnej z opisem materialowym. Obrobka sklada si¢ z czterech elementéw -
przedniego, dwdch bocznych i tylnego pasa, blachy potaczy¢ ze soba na rabek stojacy.
Obrobka musi nachodzi¢ na komin minimum 15 cm nad poszycie dachowe od przedniej
czgsci komina i po bokach komina, a w tylnej czgsci (z uwagi na ryzyko gromadzenia
si¢ wilgoci) — na okoto 20 cm.
Pojedyncze pasy obrobek wykonaé z dwdch elementéw, gérmy mocuje si¢ do komina,
natomiast dolny umieszcza pod nim i przytwierdza do konstrukcji dachu. Dolne czesé
obrébki wpuszczona jest pod pokrycie dachowe. Potaczenie gérnej blachy z kominem
nalezy wykona¢ przez nacigcie komina pod katem 30-45 stopni do glebokosci okoto 2
cm. W tak powstalej szczelinie nalezy umiesci¢ zagiete krawedzie blachy i wypelnié
masg kauczukowg badz silikonem dekarskim o wysokiej odpornosci na oddzialywanie
skrajnych temperatur.

e Blacha na obrobki blacharskie: Pruszynski Blacha ptaska PMG POLIESTER mat
gruboziarnisty + FOL RR750

Schemat Obrébka blacharska komina wpuszczanej pod dachéwke
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—— gorna czgs$¢ obrobki

dolna cze¢sc obrobki

~

2) Zakup i wymiana wywiewek kanalizacyjnych
Na potaci dachowej nalezy zdemontowa¢ stare wywiewki kanalizacyjne wykonane z blachy i
zamontowa¢ dachowkowy wywietrzak systemowy dedykowany do istniejacego pokrycia




dachowkowego lub uniwersalne. Wywietrzak winien byé wyposazony w daszek
zabezpieczajacy przed przenikaniem opadow do wnetrza pomieszczenia.

UWAGI
1) W ramach czgséci Il zadania ustanowienie koordynatora robodt, ktéry prowadzit

bedzie kontrole jakosci wykonanych prac oraz odpowiedzialny bedzie za wykonanie
zabezpieczenia terenu prowadzonych prac jak i przestrzegania przepiséw BHP przy
realizacji robdt. Koordynator pelnil bedzie funkcje¢ koordynatora ds. BHP o ktérym
mowa w art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zamawiajacy
wymaga, aby koordynator, o ktérym mowa, byl odpowiednio przeszkolony, znat
przepisy budowlane i posiadal wiedze w zakresie przepisow BHP. Koordynator lub
osoba posiadajagca wyksztalcenie i wiedze¢ opracowuje na zlecenie Wykonawcy
instrukcje bezpieczenstwa wykonywania robdt budowlanych lub plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ, ktory przedlozy koordynatorowi z
ramienia Zamawiajacego celem zaopiniowania przez stuzbe BHP. Instrukcja lub
plan BIOZ musi zosta¢ sporzadzony i zaakceptowany przez Zamawiajacego przed
rozpoczgciem robdt budowlanych.

2) Istnieje mozliwos¢ dojscia do komindéw z wytazéw dachowych.

I11. Inne informacje dotyczace przedmiotu zamowienia.

1. Roboty budowlane beda realizowane na obiekcie czynnym. Wykonawca zobowigzany
jest do =zorganizowania robot budowlanych w taki sposob, aby zapewnié
bezpieczenstwo dla uzytkownikow obiektu i zabezpieczy¢ poprzez m.in. odgrodzenie
i zamontowanie tablic ostrzegawczych. Wyznaczenie stref niebezpiecznych odnosnie
robdt na wysokosci oraz wykonanie daszkéw ochronnych przed wejsciami do budynku.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za pracownikdéw i uzywanie przez nich
srodkéw ochrony przed upadkiem.

2. Dla celéw przygotowania oferty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dokonanie wizji
lokalnej terenu budowy i dokonania koniecznych prac pomiarowych po uprzednim
uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym.

3. Wszystkie materialy wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym szczegdlowo w
przepisach stawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881) oraz dodatkowo powinny posiada¢ $wiadectwa o dopuszczeniu tych
materialéw do wykonywania zadafh w budownictwie.

4. Kolorystyke ostatecznie ustali¢ z Zamawiajagcym przed rozpoczeciem prac.

5. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wykazanych materialow certyfikat, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczna. Dokumenty te zostang dotaczone do protokotu odbioru przedmiotu
zamOwienia



6. Zorganizowania we wlasnym zakresie i na swdj koszt zaplecza budowy i pokrycie
kosztow zwigzanych z jego utrzymaniem;

7. Zabezpieczenia terenu prowadzonych prac przed osobami postronnymi i jego
oznakowania;

8. Realizacji zadania zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, opisem przedmiotu
zamdwienia, obowigzujacymi normami, sztukg budowlana;

9. Stosowania materiatéw zgodnych z opisem zamoéwienia oraz dopuszczonych do
stosowania w budownictwie i odpowiednio oznaczonych symbolami CE lub B;

10. W przypadku powstania odpadéw w toku wykonywania rob6t budowlanych,
Wykonawca jako wytwoérca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, na swéj koszt bedzie postgpowal z nimi zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

11. W razie powstania uszkodzen (terendw zielonych, utwardzen i elewacji itp.)
wykonawca na wlasny koszt usunie uszkodzenia.

UWAGA:

Na odbidr konicowy Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé deklaracje uzytkowe
materialdw z naniesionym potwierdzeniem, iz dany material zostat uzyty do prac
naprawczych przy realizacji przedmiotowego zadania.

Zalgczniki 4 na 9 str.

Zal. nr 1- Zdjecia na 6 str.

Zal. nr 2 — Elewacja tylna na 1 str.

Zal. nr 3 — Elewacja frontowa na 1 str.

Zal. nr 4 — Rzut dachu na 1 str.
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