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PRZEKRaJ B-E

#0.00

1 - Projektowane drzwi peine stalowe, klasy EI30C

u - Projektowana barierka ruchoma - furtka stalowa o konstrukgji
jak balustrada (zapobiegajgca zejsciu do piwnicy)

111 - Projektowane okno uchylne, nawiewne - 160/110 cm
z napedem

v - Projektowana klapa oddymiajgca - wywiewna typu C 110
Firmy "MERCOR S.A"

vI - Projektowana konstrukcja wsporcza z dwuteownika stalowego PE 240,

obudowanego ptyta gipsowo-kartonowa, ognio- | wodoodporng

I - Istniejgca konstrukcja i elementy budynku

PR/ZEKROJ A-A

PRZEKROJE: A-A | B-B

skala

11100

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE,)
10-045 Olsziyn, ul. Niepodleglosci 16
WYDZIAL KONTROLNO - ROZPOZNAWC?Y

ulicy Sikorskiego 78 w Ketrzynie dz.Nr 37/2, budynek nr 48,

O biekt: Ekspertyza teclmicz na w sprawie bezpieczeﬁsth poiarowego, w zakre

’ Temat:

Opracowali:
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m. 22003r Nr

Ekspertyza techniczna w trybie§ 2 ust, 2— rozporzgdzenia
-k je tnia 2002 r.w sprawie warunkow techmcznych,jak 1

mimnistf
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