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EKSPERTYZA TECHNICZNA

w sprawie bezpieczenstwa pozarowego, w zakresie przebudowy i zmiany
sposob uzytkowania budynku internatu stuchaczy i pracownikéw
Warminsko — Mazurskiego Oddzialu Strazy Granicznej, przy ulicy

Sikorskiego 78 w Ketrzynie dz. Nr 37/2, budynek nr 48.

Zleceniodawca: doradztwo budowlane branzy konstrukcyjne, mgr inz. Piotr

Pienigzek, os. dr Franciszka Raszei 4/39, Chetmno, dziatajacy

z upowaznienia Warminsko — Mazurskiego Oddziatu Strazy
Granicznej, ulica Sikorskiego 78, Ketrzyn.

Autor: mgr inz. Grzegorz Kniefel (upr. KG PSP nr 235/2001) rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych,

mgr inz. Wiestaw NOWAK (upr. rzecz. nr 21/95), rzeczoznawca
budowlany.

Data wykonania: 10 listopada 2010 r.
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Przedmiotem ekspertyzy jest przystosowanie budynku internatu shuchaczy
i pracownikéw Warminsko — Mazurskiego Oddziatu Strazy Granicznej w
Ketrzynie do  warunkow techniczno — budowlanych 1  ochrony
przeciwpozarowej. Budynek uzytecznosci publicznej polozony jest na terenie
zamknietym, pelni role obiektu wielofunkcyjnego, przeznaczonego na cele
administracyjno — biurowe, mieszkalne, internatu oraz aresztu — wyodrgbnione
powierzchnie specjalne dla zatrzymanych os6b w strefie nadgraniczne;.
Przebudowywane  przestrzenie @ na  poszczegdlnych  kondygnacjach
zakwalifikowane sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL V + ZL III + ZL IV oraz
do pomieszczen technicznych PM. Zakres proponowanych rozwigzan
technicznych bedzie realizowany w catej przestrzeni wewnetrznej budynku.

Celem ekspertyzy jest okreslenie warunkow przeciwpozarowej ochrony
czynnej i biernej dla projektowanej przebudowy, w tym zaprojektowanie
rozwiazan zastepczych, uzgodnionych z Komendantem Wojewodzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej, w trybie § 2 ust. 2 rozporzadzenia ministra
infrastruktury z 12 marca 2009 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie/ Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz.
690; z pdzn. zm. z 2003 r. nr 33, poz. 270; z 2004 r. nr 109, poz. 1156 oraz z
2008 r. nr 201, poz. 1238 i nr 228, poz. 1514 oraz z 2009 1. nr 56, poz.461/.
Podstawowe warunki, ktorych nie spehia przedmiotowy budynek, to:

v istniejace pionowe ciggi komunikacji ogoélnej — nie spelniaja
obowigzujacych wymagan technicznych dla klatek schodowych w
budynku, zakwalifikowanym do ZL V + ZL III + ZL IV, mieszczacy sig¢
w grupie budynkoéw niskich;

v" przekroczone s dopuszczalne dlugosSci doj$¢ ewakuacyjnych przy
jednym kierunku ewakuacji w obu skrzydlach budynku od strony
pétnocno — wschodniej 1 potudniowo — zachodniej,

v" korytarze na poszczegélnych kondygnacjach nie sa podzielone drzwiami
dymoszczelnymi na odcinki nie dluzsze, niz 50 m,

v' otwory do piwnicy zamkniete sg drzwiami w wykonaniu zwyklym.

Opracowanie przedmiotowe] ekspertyzy okresla propozycje niezbednych

rozwiazan, ktorych realizacja zapewni bezpieczenstwo zycia 1 zdrowia
przebywajacych w budynku ludzi.

I. Podstawa opracowania ekspertyzy.

» Zlecenie wystawione przez mgr inz. Piotra Pieniazka, os. Raszei 4/39,
Chetmno, doradztwo budowlane branzy konstrukcyjne,

» Inwentaryzacja przedmiotu ekspertyzy dokonana na miejscu
inwestycji w dniu 26 pazdziernika 2010 roku.
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> Analiza dokumentacji technicznej przedmiotowego budynku,
informacje udzielone przez projektanta i inwestora.

Wykaz wszystkich przepisow technicznych oraz Polskie Normy 1 inne dokume —

nty/wytyczne/, do postanowien ktdrych odniesiono si¢ przy wykonywaniu

ekspertyzy i zaprojektowaniu rozwigzan zamiennych:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie / Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690; z p6zn. zm. z 2003 r. Nr
33, poz. 270; z 2004 r. Nr 109, poz. 1156; z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, Nr
228, poz. 1514 oraz z 2009 r. Nr 56, poz.461/.

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw/Dz. U. Z 2010r., Nr 109, poz. 719/.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych /Dz.U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030 /.

4. PN-B-02863:1997  Ochrona  przeciwpozarowa w  budownictwie.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociagowa przeciwpo —
zarowa.

5. PN-B-02864:1997  Ochrona  przeciwpozarowa w  budownictwie.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zaopatrzenia na
wode do celow przeciwpozarowych do zewnegtrznego gaszenia pozaru.

6. PN-IEC 61024-4-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. Zasady ogdlne.

7. PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw  budowlanych.

Wymagania ogdlne.

PN-EN 62305-1;2008 Ochrona odgromowa czgs¢ 1: Zasady ogoélne.

9. PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne. Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja
i sprawdzanie.

10.PN-E-08350-14  Systemy  sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,
wykonywanie, odbior, uzytkowanie i konserwacja instalacji.

11.mgr inz. Jerzy CISZEWSKI. Podstawowe zasady projektowania instalacji
sygnalizacji pozarowej. CNBOP — Warszawa 1994.

12.Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny
odpornosci ogniowej elementdw konstrukcji budowlanych — Warszawa 1979.

13.Instrukcja nr 320 Instytutu Techniki Budowlanej. Badania rozprzestrzeniania
ognia — Warszawa 1992.

14.PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

15.PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

16.PN-EN 1838:2002 ( U) Oswietlenie awaryjne.

17.PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki
przeciwpozarowe.
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18.PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

19.PN-EN 60598-2-22:2002 ( U ) Oprawy oswietleniowe. Czg$¢ 2: Wymagania
szczegotowe. Dziat 22: Oprawy o$wietlenia awaryjnego.

20.PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogo6lnych charakterystyk.

21.PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

22.PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w
zaleznodci od wpltywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

23.PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogodlne.

24 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

II. Ogolna charakterystyka budynku. Funkcje uzytkowe.

Budynek nr 48 polozony jest na terenie zamkniety, Warminsko —
Mazurskiego Oddziatu Strazy Graniczne] przy ulicy Sikorskiego 78 w
Ketrzynie, dz. Nr 37/2/zatacznik nr 1/.

Obiekt jest budynkiem wolnostojacym, pigciokondygnacyjnym/w tym
kondygnacja podziemna/, potozonym w otoczeniu gidwnego placu apelowego
od frontu i drog dojazdowych w skrzydtach od strony péinocno — wschodniej i
potudniowo — zachodniej. Dwa gltowne wejscia do budynku, od strony placu
apelowego, sa polaczone zewnetrznymi schodami prowadzacymi do
przedsionkow klatek schodowych, faczacych wszystkie kondygnacje. Wjazd na
teren otaczajacy budynek, o przeznaczeniu wielofunkcyjnym mozliwy jest
drogami dojazdowymi, ktore tacza si¢ z glownym placem apelowym.

Przeznaczenie budynku w swojej zasadniczej funkcji jako internat, zmienito sig
stosownie do potrzeb zarzadzajacego budynkiem i dlatego tez oprocz internatu,
powierzchnie uzytkowe przeznaczone sa na cele administracyjno — biurowe,

mieszkalne 1 specjalne.
Bilans przebywajacych oséb w budynku wielofunkeyjnym, przeznaczonym na cele
administracyine, mieszkalne i internatu dla shuchaczy i pracownikéw.

Tabelanr 1
Ilo&é oséb przebywajacych Razem na
Lp. Kondygnacja w budynku kondygnacji

1. Piwnica - -

2 Parter 20 20
3. 1 pigtro 40 40
4. I1 pietro 30 30
5. 11 pigtro 45 45

Razem
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1. Opis konstrukcji budynku:
a) Sciany zelbetowe, prefabrykowane,
b) stropy, zelbetowe,

f}’”t‘}:y

¢) stropodach zelbetowy, prefabrykowany, pokryty papa bitumiczna,

d) schody zelbetowe, dwubiegowych klatek schodowych.

2. Zestawienie danych charakteryzujacych obiekt:

a) powierzchnia zabudowy - 1003,2 m?,
b) powierzchnia uzytkowa - 4559,0 m’,
¢) kubatur - 15892,0 m’,
d) wysokos¢ budynku* - 11,9 m,
e) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 4

f) ilos¢ kondygnacji podziemnych - 1

* mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub
jego czesci, znajdujacej si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do
gornej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z grubodcig izolacji
cieplnej i warstwy ja ostaniajacej, znajdujacego si¢ bezposrednio nad

pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

3. Grupa wysokosci budynku: N — budynek niski.

4. Do najistotniejszych zmian zaliczy¢ nalezy:

a) wydzielenie pozarowe klatek schodowych laczacych wszystkie
kondygnacje oraz wyposazenie w urzadzenia do usuwania dymu;

b) podziat korytarzy na kondygnacjach I, I 1 III pigtra drzwiami
dymoszczelnymi, zakwalifikowanych do ZL na odcinki nie dtuzsze niz 50

m?

c) wyposazenie obiektu w niezbedne instalacje 1 urzadzenia
przeciwpozarowe;

d) oddzielenie piwnicy od pozostalej czgsci budynku,

e) poszerzenie przej$¢ w korytarzach prowadzacych do klatek schodowych.
Projekt modernizacji bedzie przewidywat dostosowanie funkcjonalne obiektu
do potrzeb inwestora, zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno —

budowlanymi w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

III. Charakterystyka pozarowa budynku.
1. Kwalifikacja pozarowa budynku.

Uwzgledniajac przeznaczenie budynku i charakter wykonywanych zdan
administracyjno = —  biurowych,  zamieszkania  zbiorowego/internat/,

mieszkalnych, nalezy wyrézni¢ czesci zakwalifikowane
Zagrozenia Ludzi ZL V +ZL III + ZLIV.

do Kategorii
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Poszczegolne czesci budynku zaliczono do nastgpujacej Kategorii Zagrozenia
Ludzi ZL:

- parter, zaliczono do ZL 111,

- I'pigtro, zaliczono do ZL IV + ZL 111,

- 1I pietro, zaliczono do ZL III,

- 1III pigtro, zaliczono do ZL V + ZL III.

2. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe.
Kondygnacja piwnicy, bedzie oddzielona od pozostatej czesci budynku stropami
i Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamknieta drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 30.
Powierzchnie poszczegblnych przestrzeni, wchodzacych w skiad zasadniczej
strefy pozarowej, mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych wielkosci stref
pozarowych, budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi Z1. V, ZL TIT
1ZL V.
3. Klasa odpornosci pozarowej budynku:
- dla czesci zakwalifikowanej do ZL V + ZL III + ZL IV —
wymagana ,C”, ,D”,
- dla czg$ci podziemnej zakwalifikowanej do PM, nie powinna
by¢ ona nizsza niz ,,C”.
4. Klasa odpornosci ogniowe] elementow konstrukcyjnych budynku:
Klasa ,,C”

a) gtéwna konstrukcja nosna — R 60,

b) konstrukcja dachu—R 15,

¢) stropy — REI 60,

d) Sciany zewnetrzne — EI 30,

e) Sciany wewnetrzne — EI 15,

f) przekrycie dachu —RE 15.

g) biegi schodéw — R 60.

Objasnienia

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma
dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

5. Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw konstrukcyjnych:
a) Elementy konstrukcyjne budynku, o ktérych mowa wyzej powinny by¢
nierozprzestrzeniajace ogien.
6. Warunki ewakuacji:
a) Budynek posiada dwie klatki schodowe potozone symetrycznie, taczace
wszystkie kondygnacje z wyjsciami ewakuacyjnymi na parterze, od
strony pétnocno — zachodniej/zatacznik nr 2/. Dwubiegowe Kklatki

R
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schodowe zamknigte sg drzwiami w wykonaniu zwyklym nie posiadaja
urzadzen do oddymiania lub zapobiegajacych zadymieniu przestrzeni
klatki schodowej. Ewakuacja ludzi z poszczegdlnych kondygnacji
odbywa sie w podobny sposob, biorac pod uwage mozliwosci
jednokierunkowego opuszczania pomieszczen/ze skrzydita budynku,
péinocno — wschodniego 1 potudniowo — zachodniego/, wyjatek stanowi
czesé Srodkowa budynku, z ktérego jest mozliwos¢ dwukierunkowego
opuszczania pomieszczen do najblizszej potozonych klatek schodowych
Nr 1 lub Nr 2. Dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych przekroczone sa przy
jednym kierunku ewakuacji np. w czgsciach budynku z poziomu III pietra
zakwalifikowanego do ZL V + ZL IIl i wynosza 56,8 m i 55,8 m, czyli o
468% i ok. 93%.
Podstawq do uznania uiytkowanego budynku istniejgcego za zagraiajgcy
zyciu ludzi jest nie zapewnienie przez wystepujgce w nim warunki techniczne
mozliwosci ewakuacji ludzi, w szczegdlnosci w wyniku, diugosci przejscia lub
dojscia ewakuacyjnego wiekszego o ponad 100% od okreslonej w przepisach
techniczno — budowlanych. Warunek w przeprowadzonej analizie wystegpuje,
stqd opisywany budynek, jest budynkiem zagrazajgcy zyciu ludzi!.

b) Dopuszczalne dtugosci przejs¢ w pomieszczeniach sg zachowane.

¢) Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych/korytarzy/ jest zachowana,
przy zatozeniu zmniejszenia szerokoSci poziomej drogi ewakuacyjnej do
1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wigce] niz 20 osob.

d) Biegi i spoczniki pionowych drog ewakuacyjnych nie spetniaja wymagan
normatywnych, co do szerokosci i wynosza 1,08 m/1,20 m/ 1 1,28 m/1,5
m/.

Podstawq do uznania uZytkowanego budynku istniejqcego za zagrazajqcy
Zyciu ludzi jest nie zapewnienie przez wystepujgce w nim warunki techniczne,
mozliwosci ewakuacji ludzi, w szczegolnosci w wyniku:

- szerokosci biegu wzglednie spocznika klatki schodowej
stuigcej ewakuacji, mniejszej o ponad jednq trzeciq od
okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych.

Warunek w przeprowadzonej analizie nie wystepuje:

- szerokosc biegu 1,08 m, jest mniejsza o 0,12 m, tz. 0 10%,
czyli do 1/3, stanowiqcej 33,3 %,

- szerokos¢ spocznika 1,28 m, jest mniejsza 0 0,22 m, 7. 0
14,7%, czyli do 1/3, stanowigcej 33,3 %,

- szerokosc wyjscia ewakuacyjnegol,0) m, jest mniejsza o 0,20
m, tz. 0 16,7 %, czyli do 1/3, stanowiqcej 33,3 %.

7. Wystro) wnetrz:

a) Do wykonczenia wnetrza budynku — pomieszczen nie bgda stosowane
materialy tatwo zapalne, ktorych produkty rozkladu sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce.

8. Zaopatrzenie w wodg do celow zewnetrznego gaszenia pozaru:
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Niezbedna ilos¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi 20
dm’/s, z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm. Hydranty
nadziemny o Srednicy DN 80, potozony jest od strony pdimocno —
wschodniej w odleglosci ok. 40 m od budynku oraz od strony placu
apelowego w odlegtosci ok. 120 m od budynku.

9. Drogi pozarowe:

a)

Dojazd do budynku zapewniony jest drogami utwardzonymi otaczajacymi
bezposrednio budynek od strony pétnocnej, zachodniej i potudniowe;

10.Stan techniczny instalacji uzytkowych wystepujacych w budynku bedacym
przedmiotem opinii:

a)

Nie zaleca sie lokalizowania oprzewodowania w obrebie drog
ewakuacyjnych BD2, BD3, i BD4. W przypadku braku mozliwos¢
uniknigcia powyzszego, oprzewodowanie musi by¢ instalowane w
ostonach lub obudowach, ktdre nie podtrzymuja lub nierozprzestrzeniaja
ognia lub nie osiagaja temperatury wystarczajacej do zapalenia
otaczajgcych materialéw w czasie okreslonym przepisami dla elementow
budowlanych drog ewakuacyjnych (patrz: dziat I pkt. 20,21,22,23,24).
Ponadto przewody 1 kable wraz z zamocowaniami stosowane w
systemach zasilania i sterowania urzadzeniami shuzacymi ochronie
przeciwpozarowej musza zapewniaé ciagtosé dostawy energii elekiryczne
w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut.

Uwaga

Z przestrzeni klatki schodowej Nr 1 1 Nr 2, nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢/prowadzac w szachtach/ lub usuna¢ przewody elektryczne.
b) Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Nie jest wymagane, wyjatek stanowi cze$¢ internatu na III pigtrze.
UWAGA:

Instalacja elektryczna musi spetnia¢ wymagania PN(patrz: j.w.).
Oswietlenie awaryjne musi speinia¢ wymagania PN(patrz: j.w. I pkt. 16).
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy
oswietleniowe do os$wietlenia ewakuacyjnego musza odpowiadaé
PN(patrz: j.w. I pkt 19).

Instalacje chroniace od wytadowan atmosferycznych.

Budynek jest wyposazony w instalacje chroniaca od wyladowan
atmosferycznych.

UWAGA:

Instalacja chronigca obiekt od wytadowan atmosferycznych musi spetniaé
wymagania Polskie] Normy(patrz: j.w. I pkt. 6,7,8.,9).

Instalacja sygnalizacyjno — alarmowa.

Nie jest wymagana w budynku, wyjatek stanowia strefy pozarowe
wydzielonych klatek schodowych Nr 1 i Nr 2, gdzie projektuje sie




KOPIA

egz.pojedynczy

instalacje niezbedng do sterowania urzadzeniami, klap oddymiajacych i
okien napowietrzajacych.

d) Instalacja wewngtrzna wodociagowa, przeciwpozarowa.
Zainstalowane sa w klatkach schodowych Nr 1 i Nr 2 na kazdej
kondygnacji, hydranty 25 z wezem poisztywnym.

Uwagi
Lokalizacja hydrantow w klatkach schodowych wplywa niekorzystnie na
warunki ewakuacji ludzi pionowymi ciqgami ewakuacyjnymi/uzycie
hydrantu i jednoczesne prowadzenie czynnosci ewakuacyjnych bedzie w
ewidentnej kolizji 7 uwagi na ograniczone powierzchnie spocznikow i
biegow schodow/, dlatego tei wnioskuje si¢ o przeniesienie szafek
hydrantowych do korytarzy na drugq strone Sciany. UmoZliwi to przede
wszystkim prawidlowe wydzielenie poZarowe klatek schodowych i
powiekszy powierzchnie uZytkowe spocznikéw na kondygnacjach do
wymiaru wymaganego 150 cm, wyjqtek stanowi odcinek szachtu o
szerokosci 75 cm.
Przeciwpozarowy wylqcznik pradu naleiy umiescic w widocznym
miejscu przy wejsciu do budynku, klatki schodowej Nr 2/obecna
lokalizacja jest mato widoczna/

IV. Wykaz niezgodnosci z warunkami technicznymi ochrony
przeciwpozarowej.

Niezgodnosci stanu istniejacego z wymaganiami technicznych warunkow
ochrony przeciwpozarowej:

1. Dlugosci dojs$¢ na drogach ewakuacyjnej z czesci budynku w skrzydiach
od strony péinocno —wschodniej i od strony potudniowo — zachodhniej,
zaliczonych do ZL V + ZL III od wyjscia z pomieszczenia na te droge do
wyjscia na zewnqtrz budynku przy jednym kierunku ewakuacji, wynosi
okoto 37,8m i 56,8 m/patrz dziat ITI, pkt.6, ppkt.a/. Zgodnie z § 256 ust. 1
i 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, / Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690; z p6zn. zm. z 2003 r.
Nr 33, poz. 270; z 2004 r. Nr 109, poz. 1156; z 2008 r. Nr 201, poz. 1238,
Nr 228, poz. 1514 oraz z 2009 r. Nr 56, poz.461/, dopuszczalne dlugosci
dojs¢ ewakuacyjnych w czesciach zaliczonych do ZL V + ZL 111, przy
jednym dojsciu ewakuacyjnym, powinny wynosi¢ 10 m i 30 m, przy czym
w czesci zaliczonej do ZL III dtugos¢ dojscia na poziomej drodze
ewakuacyjnej nie powinna przekracza¢ 20 m.

2. Istniejqce pionowe droga komunikacji ogolnej — klatki schodowe nie
posiadaja normatywnych, granicznych wymiarow szerokosci uzytkowej
biegéw oraz spocznikow - szerokos¢ biegu wynosi 1,08 m, spocznika 1,28
m. Zgodnie z § 68 ust. 1 rozporzadzenia j.w., szerokos¢ uzytkowa biegow
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klatki schodowej budynku uzytecznosci publiczne;j powmna Wy‘nié)sw 1,20
m, a spocznika 1,50 m.

3. Stopnie schodow istniejqcych pionowych drog komunikacji ogolnej —
klatek schodowych, przekraczajq maksymalng granicznqg wysokosé i
wynoszq 18,16 cm. Zgodnie z § 68 ust. 1 rozporzadzenia j.w.,
maksymalna wysokos¢ stopnia powinna wynosi¢ 17,5 cm.

4. Korytarze, poziome ciqgi komunikacji ogolnej na I, 11 i 11l pietrze, sq o
diugosci okoto 60 m, stanowiq otwartq przestrzen. Zgodnie z § 243 ust. 1
rozporzadzenia j.w., korytarze stanowiace droge ewakuacyjng w strefach
pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na odcinki nie dluzsze niz 50 m
przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych
urzadzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu.

5. Piwnica tqczqca sie otworami w klatce schodowej Nr 1 i Nr 2 zamknieia
Jest drzwiami w wykonaniu zwyklym. Zgodnie z § 250 ust. 1
rozporzadzenia j.w., piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej
czesci budynku, stropami 1 $cianami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej R E I 60 i zamknigte drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E I 30. Jezeli drzwi do piwnic znajdujg si¢ ponize] poziomu
terenu, schody prowadzace z tego poziomu powinny by¢ zabezpieczone w
sposéb uniemozliwiajacy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku
ewakuacji (np. ruchoma bariera).

6. Szerokos¢ drzwi/otworu/ na drodze ewakuacyjnej /parter/ z klatki
schodowej Nr 1 i Nr 2, wynosi 0,9 m. Zgodnie z § 239 ust. 4
rozporzadzenia j.w., szerokos¢ drzwi /otworu/ z klatki schodowej
powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowe;.

7. Korytarz na drodze ewakuacyjnej do klatki schodowej Nr 1 i Nr 2 na I, IT
i I pietrze ulega przewezeniu do szerokosci 0,9 m. Zgodnie z § 242 ust. 1
rozporzadzenia j.w., szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy
obliczaé proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé
jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6
m na 100 osob, lecz nie mniej niz 1,4 m.

V. Projektowane rozwigzania techniczne, zapewniajjce graniczne warunki
bezpieczenstwa ludzi.

Ad(1). Proponuje si¢ wydzielenie pozarowe klatek schodowych Nr 1 i Nr 2
laczacych kondygnacje piwnicy, parteru, I, II 1 III, wykorzystujac
istniejaca obudowe Scian 1 stropow o klasie REI 60 oraz zamykajac
istniejace otwory do klatek schodowych, drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 30 C/zatacznik nr 2, 3, 4, 5, 6/, wyposazonymi w
samozamykacz. Szerokos¢ drzwi w Swietle ocieznicy po catkowitym
otwarciu, powinna wynosi¢ 0,9 m, zas wysokos¢ 2,0 m. Klatki
schodowe nalezy wyposazy¢é w urzadzenia do usuwania

dymu/proponuje si¢ system grawitacyjny usuwania dymu 4 goratcych‘ o
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gazOw z napowietrzeniem okiennym na parterze/. Wyodrebnienie stref
pozarowych klatek schodowych Nr 1 Nr 2, spowoduje znaczne
skrocenie, przekroczonych dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych =z
pomieszczen 11 i I1I pietra:
- skrzydto budynku pétnocno — wschodnie, III pigtro KZL ZL
V/17,8 m/, I pigtro KZL ZL V/17,8 m/,
- skrzydio budynku potudniowo — zachodnie, III pietro KZL
ZL MI/20 m/, KZL ZL V/12,2 m/, 11 pietro KZL ZL T11/20
m/.
Podstawq do uznania uiytkowanego budynku istniejqcego za zagrazajqcy
zyciu ludzi jest nie zapewnienie przez wystepujgce w nim warunki techniczne
moZliwosci ewakuacji ludzi, w szczegolnosci w wyniku, diugosci przejscia lub
dojscia ewakuacyjnego wigkszego o ponad 100% od okreslonej w przepisach
techniczno — budowlanych. Warunek w przeprowadzonej analizie nie
wystepuje, diugosci dojsé¢ sq przekroczone w wielkosci do 100%. Stqd
projektowane rogwiqzania spowodowaly, ze budynek nie mozna zaliczyc do
budynkow zagrazajqcych Zyciu ludzi!.

Ad(2). -

Ad(3). -

Ad(4). Proponuje si¢ korytarze na I, Il i Il pietrze podzieli¢ drzwiami
dymoszczelnymi na odcinki nie dtuzsze niz 50 m/zatacznik nr 4,5,6/.

Ad(5). Proponuje si¢ zamknigcie otworéw do piwnicy w klatkach schodowych
Nr 11 Nr 2 drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30/60 C, oraz
zabezpieczenie schodoéw na parterze barierka, zapobiegajaca przed
omytkowym zej$ciem do piwnicy/zatacznik nr 3/.

Ad(6). Proponuje si¢ poszerzenie otwordéw na parterze z klatki schodowej Nr 1 i
Nr 2do przedsionka do wymiaru 1,0 m i niezamykanie
drzwiami/zatacznik nr 3/.

Ad(7). Proponuje si¢ poszerzenie otwordéw na I, II 1 I pigtrze w korytarzu
prowadzacym do klatki schodowej Nr 1 i Nr 2 do wymiaru 1,0.

Proponuje si¢ zastosowanie ponadnormatywnych rozwigzan technicznych,

rekompensujacych wszystkie te nieprawidlowosci, zwiazane z nie

zapewnieniem wlasciwych warunkow ewakuacyjnych/dotyczacych punktow

Ad(2), Ad(3), Ad(6), Ad(7)/, ktore z przyczyn konstrukcyjnych i

technicznych, nie mozna wyeliminowac calkowicie, a mianowicie:

- wykonanie instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych w catym
budynku.

V1. Whioski
Proponowane bierne i czynne zabezpieczenia przeciwpozarowe polegajace na:
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1. zapewnieniu wiasciwych warunkéw ewakuacji ludzi z budynku
poprzez zachowanie, mozliwosci bezpiecznego 1 szybkiego
opuszczenia budynku przez ludzi udajacych si¢ do wydzielonych
stref pozarowych, jakimi sg klatki schodowe Nr 1 i Nr 2;

2. wyposazeniu budynku w samoczynnie zalaczajace si¢ awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne na poziomych i1 pionowych drogach
ewakuacyjnych;

zapewnig bezpieczenstwo przebywajacych oséb w budynku.

Biorac pod uwage powyzsze i wystgpujace uwarunkowania konstrukcyjne
budynku,wnosi si¢ o odstapienie od obowiazku:

1. przebudowy klatek schodowych Nr 1 i Nr 2 z uwagi na nie zachowane
szerokosci biegéw i spocznikow oraz wysokosci stopni, dotyczy
punktu Ad(2) i Ad(3), dzial IV,

2. poszerzenia otwordow drzwiowych w klatce schodowej Nr 1 i Nr 2 na
parterze, z uwagi na nie zachowanie szerokosci wyjscia z klatki
schodowej, odpowiadajacej szerokosci biegu schodéw, dotyczy
punktu Ad(6), dzial IV,

3. poszerzenia otworow drzwiowych na korytarzach prowadzacych do
klatek schodowych Nr 1 i Nr 2, LITi ITI pietra, dotyczy punktu
Ad(7), dzial I'V.

VII. Cze$é rysunkowa.

Nalezy wykonaé projekt budowlany modernizacji wskazanych czesci
przedmiotowego  budynku. Wykonawca dokumentacji powinien ustali¢ z
rzeczoznaweg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, szczegoély dotyczace
projektowanych  rozwigzan technicznych 1  systemow  zabezpieczen
przeciwpozarowych.
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Wrykaz dokumentow:
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Ekspertyza od strony 1 do 14.

Mapa zagospodarowania terenu, rzuty kondygnacji 1 przekroj budynku,
zataczniki od nr 1 donr 7.

Uprawnienia nr 435/2001, z dnia 11 czerwca 2001 roku, Grzegorz
Kniefel.

Uprawnienia nr 21/95, z dnia 08 wrzesnia 1995 roku, Wiestaw Nowak.

. Pelnomocnictwo udzielone rzeczoznawcy Grzegorzowi Kniefelowi przez

inwestora, Warminsko — Mazurski Oddzial Strazy Granicznej w
Ketrzynie, ulica Sikorskiego 78.
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