Zatozenia Funkcjonalno-Uzytkowe

Przebudowa parteru budynku nr 48 w m. Ketrzyn
na potrzeby osob zatrzymanych

Warminsko - Mazurski Oddziat Strazy Granicznej
im. gen. bryg. Stefana Pastawskiego

ZATWIERDZAM rd
. KOMENDANT
-aninsko - Liccutskiego dziatu

i1 ,Grr}niczr}ej/o'g
pea Komehdantc
Mazurs dego Oddziatu

WARMINSKO-MAZURSKI ODDZIAL
STRAZY GRANICZNEJ

im. gen. bryg. Stefana Paslawskiego

ul. gen. Wiadyslawa Sikorskiego 78
11-400 Ketrzyn

NAZWA NADAN:/Z/MOWM—:MU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

/
Zalozenia funkcjonalno-uzytkowe
Przebudowa parteru budynku nr 48 w m. Ke¢trzyn

na potrzeby oséb zatrzymanych

LOKALIZACJA:
Ketrzyn

NUMER DZIALKI:
37/2

IAMAWIAJACY:
Warminsko-Mazurski Oddziat Strazy Granicznej
im. gen. bryg. Stefana Paslawskiego
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 78, 11- 400 Ketrzyn

AUTOR OPRACOWANIA:
ppor. SG Andrzej Pawtowski
inz. Cezary Rézakowski

DATA : NUMER EGZEMPLARZA :
Kwiecien 2022 1

#

Strona 1



Zatozenia Funkcjonalno-Uzytkowe

Przebudowa parteru budynku nr 48 w m. Ketrzyn
na potrzeby osdb zatrzymanych

Warmirisko - Mazurski Oddzial Strazy Granicznej
im. gen. bryg. Stefana Pastawskiego

Kody robot wg Wspélnego Stownika Zamowiein (CPYV)

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71000000-8 - Ustugi architekioniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne .‘

71320000-7 — Ushagi inzynieryjne w zakresie projektowania

- ___________ . . ... .. ___ ... . . ___ . . - . _ ]

Strona 2

TN




Zatozenia Funkcjonalno-Uzytkowe

Przebudowa parteru budynku nr 48 w m. Ketrzyn
na potrzeby os6b zatrzymanych

Warmirisko - Mazurski Oddziat Strazy Granicznej
im. gen, bryg. Stefana Pastawskiego

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

1. CZESC OGOLNA OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Opis przedmiotu zamoéwienia

3. Cel realizacji dokumentac;ji

naczyn

7.3. Pokdj sanitarny

7.5. Pokdj dyzurnego

7.7. Pomieszczenie biurowe

7.9. Pomieszczenie socjaine

7.10. Pokéj lekarski

7.13. Korytarz

7.14. Pokoje kwaterunkowe

8. 1zolacje fundamentow

9. Teren zewnetrzny

4
4
4
4
4. Charakterystyczne parametry budynku 5
5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia 6
6. Opis wymagan koncepcyjnych w stosunku do zamierzenia budowlanego 6
7. Ogolny opis pomieszczen oraz systemow zabezpieczenia technicznego 7
7.1. Pokoje dla os6b zatrzymanych 11
7.2. Pomieszczenie do przygotowywania lub podgrzewania positkéw oraz zmywalnia
11
11
7.4. Pokdj dla osoby niepelnosprawnej 11
11
7.6. Magazyn rzeczy przekazanych do depozytu 11
12
7.8. Pomieszczenie biurowe (specjalne) 13
13
13
7.11. Szatnie z wgzlem sanitarnym 13
7.12. Pomieszczenie sanitarne ogélnodostepne 14
14
14
15
15
10. Wymagania dotyczace dokumentacji 16
10.1. Warunki wykonania i odbioru dokumentacji 18
11. Zdjecia terenu objetego pracami projektowymi 19
22

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnosé¢ zamierzenia budowlanego 2z wymaganiami

wynikajgcymi z przepiséw

22

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamoéwienia

Strona 3

22




Zatozenia Funkcjonalno-Uzytkowe

Przebudowa parteru budynku nr 48 w m. Ketrzyn
na potrzeby osob zatrzymanych

Warminsko - Mazurski Oddziat Strazy Granicznej
im. gen. bryg. Stefana Pastawskiego

2l dly Qi

I CZESC OGOLNA OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

» Wizja lokalna.

» Program inwestycji.

» Ogblne zasady postepowania przy realizacji robot budowlanych w Strazy Granicznej
zdnia 27.11.2017r.

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2011 .
w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia w jednostkach
organizacyjnych Strazy Granicznej przeznaczone dla 0sob zatrzymanych, oraz regulaminu
pobytu w tych pomieszezeniach( Dz.U. 2041 w 143 poz. 43, Fol'w. am.),

2.  Opis przedmiotu zamdéwienia.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie zalozen niezbgdnych do wykonania
dokumentacji projektowej na przebudowe (zmiang sposobu uzytkowania) parteru budynku
nr 48 na potrzeby o0séb zatrzymanych. Budynek znajduje si¢ w kompleksie Warminsko-
Mazurskiego Oddzialu Strazy Granicznej przy ul. Gen. Wladystawa Sikorskiego 78, 11-400
Ketrzyn.

3.  Cel realizacji dokumentacji.

Dokumentacja projektowa bedzie podstawa do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji
o pozwoleniu na budowe oraz stuzy¢ bedzie jako opis przedmiotu zamowienia
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane w oparciu
o ustawe — Prawo zamowien publicznych oraz realizacji robét budowlanych na jej podstawie,
dlatego tez powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celow ktorym ma
stuzyc¢.

#
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4, Charakterystyczne parametry budynku.

Budynek nr 48 obecnie pelni funkejg internatowa, posiada cztery kondygnacje nadziemne oraz
jedna podziemns, Wejscie do budynku zapewnione jest poprzez dwie klatki schodowe,
ktére usytuowane sg od strony placu manewrowego. Budynek zaprojektowano na lawach
zelbetowych w postaci trzytraktowej skrzyni wiclokomorowej w kidrej pomieszczenia piwniczne
byly wylewane na budowie natomiast kondygnacie nadziemne byly wykonane
w wielkoplytowej technologii prefabrykowanej OWT/67. Zgodnie z posiadana dokumentacja
projektowa cze$¢ scianek dziatowych zostata wykonana réwniez wedtug systemu OWT/67.
W sanitariatach zaprojektowano $ciany dziatowe z cegly dziurawki, a w pokojach z betonu
komodrkowego posadowione na typowym zebrze prefabrykowanym ulozonym na plycie
stropowej. W budynku zaprojektowano jedng dylatacje poprzeczna przez cala konstrukcje do
wierzchu lawy fundamentowej. Wszystkie plyty stropowe zostaly zaprojekiowane w oparciu
o system OWT/67. Dach budynku plaski pokryty papa, stolarka okienna PCV w budynku
wykonano termomodernizacjg. Budynek wyposazony jest w instalacje wody cieplej i zimnej, CO,
kanalizacjg, instalacj¢ elekiryczng oraz system oddymiania klatek schodowych.

Parametr Jednostka miary Wartosé

Typ budynku - wolnostojacy
Rok budowy - 1983
Powierzchnia uzytkowa m” 2889
Kubatura m® 12706
Dtugoéé budynku m 60
Szeroko$¢ budynku m 15
Wysokos¢ budynku m ok. 12

. . : 4 nadziemne
Iloé¢ kondygnaciji - I podziemna

Wysoko$é pomieszezen ok. 2,5 m.

Nalezy wskaza¢, ze Warminsko-Mazurski Oddzial Strazy Granicznej posiada postanowienie
wydane przez Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej znak: WZ-5595/96/10
Z dnia 10 grudnia 2010 r. odnoszace sig do ekspertyzy technicznej w sprawie bezpieczenstwa
pozarowego w zakresie przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku internatu stuchaczy
i pracownikéw W-MOSG, gdzie w uzasadnieniv wskazano, ze: ,,Ze wzgledu na istniejgce
rozwigzania  konstrukcyjno  funkcjonalne  uniemozliwiajgce  wykonanie  inwestycji
w peinej zgodnosci z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych, autorzy ekspertyzy
wniesli o odsigpienie od obowigzkdéw zapewnienia przepisowych szerokosci  biegow
i spocznikow dwdch Klatek schodowych oraz wysokosci stopni schodow w tych klatkach. Wriesli
ponadio o pozostawienie niezamykanych otworéw drzwiowych o szerokosci Im prowadzgcych z
klatek schodowych do wydzielonych przedsionkéw na parterze, a takze zachowanie przewgzen
o szerokosci 1m na drogach ewakuacyjnych prowadzgcych do katek schodowych na poziomie
L il pietra ... "

- . . e ]

Strona 5




Zafozenia Funkcjonalno-Uzytkowe

Przebudowa parteru budynku nr 48 w m. K¢trzyn
na potrzeby os6b zatrzymanych

Warmirsko - Mazurski Oddzial Strazy Granicznej
im. gen. bryg. Stefana Pastawskiego

5. Aktnalne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Dziatka nr 37/2 w obrebie nr 1 Ketrzyn, na ktorej zlokalizowana jest planowana inwestycja,
stanowi whasnoéé Skarbu Panstwa w trwalym zarzadzie Warminsko-Mazurskiego Oddziatu
Strazy Granicznej w Ketrzynie. Jest to teren zamknigty, zgodnie z Decyzjg nr 210 Komendanta
Gléwnego Strazy Granicznej z dnia 17.10.2006 r. w sprawie ustalenia terenu zamknigtego
(Dz. U. KGSG 7 2006 r., Nr 9, poz. 77) oraz Decyzjg Nr 261 Komendanta Gléwnego Strazy
Granicznej z dnia 06.12.2006 r., zmieniajaca ww. decyzj¢ w sprawie ustalenia terenu
zamknictego, na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zmianami).

6.  Opis wymagan koncepcyjnych w stosunku do zamierzenia budowlanego.

Ne e R | Powierzelmia
pom teszezenia - Obecpe_-prz_eznaczenig _-pomiesZczenia._ S _pomfieszczenia_
o S I {m* -
1 Gospodarcze 12,09
2 Segment internatowy z WC 24,59
3 Segment internatowy z WC 24,04
4 Segment internatowy z WC 24,94
5 Segment internatowy z WC 24,94
6 Segment internatowy z WC 17,02
7 Segment internatowy z WC 16,95
8 Segment internatowy z WC 17,31
9 Segment internatowy z WC 16,50
10 Segment internatowy z WC 17,07
11 Segment internatowy z WC 16,69
12 Segment internatowy z WC 17,13
13 Segment internatowy z WC 16,62
14 Segment internatowy z WC 17,85
15 Segment internatowy z WC 17,85
16 Segment internatowy z WC 17,72
22 Kuchnia 12,22
23 T.azienka, WC 12,63
24 Pomieszezenie socjalne 10,28
25 Pokoj dzienny 24,01
26 Recepcja 12,20

_MM___'“———;"F————“
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W ramach przebudowy parteru budynku nr 48 w m. Ketrzyn na potrzeby oséb zatrzymanych
planuje sie wykonanie nastepuijacego zakresu prac:

wydzielenie pokoi dla 0s6b zatrzymanych (4 dwuosobowe);

wydzielenie pokoju dla osoby zatrzymanej — niepelnosprawnej;

wydzielenie dwdch pokoi izolacyjnych (z wezlem sanitarnym i aneksem kuchennym);
wydzielenie pokoju do przygotowania/podgrzewania positkdéw oraz zmywania naczyh;
wydzielenie pomieszczenia na magazyn rzeczy przekazanych do depozytu;

wydzielenie migjsca na magazyn posciclowy;

wydzielenie pomieszczenia sanitarnego dla oséb zatrzymanych,

wydzielenie pokoju lekarskiego;

wydzielenie pomieszczenia biurowego-specjalnego;

wydzielenie 3 pomieszezen biurowych;

wydzielenie pomieszezenia dyzurnego,

wydzielenie pomieszczenia na szatni¢ wraz z wezlem sanitarnym dla funkcjonariuszy (damska
i meska),

wydzielenie pomieszczenia sanitarnego ogoélnodostgpnego;

wykonanie dodatkowego wejscia budynku, ktére dostosowane bgdzie takze do potrzeb 0séb
niepetnosprawnych;

zadaszenie wejécia do budynku;

zadaszenie miejsca parkingowego pod auto typu wi¢zniarka,

wykonanie terenow utwardzonych (chodnik, plac);

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentow budynku (izolacja pionowa;
przebudowa/budowa sieci CO, wod-kan, elekirycznej, teletechnicznej, CCTV oraz
PrZYZYWOowWe;j.

VVVVVYVYVYVVVVYY

Y Y

YV VVYVYY

Ogoélny opis pomieszezen oraz systemoéw zabezpieczenia technicznego.

Pomieszczenia znajdujace sig na parterze budynku nr 48, ktére nalezy zaprojektowaé
w zaleznosci od sposobu uzytkowania mozna podzieli¢ na trzy strefy:

> strefa nr I — pokd] dyzurnego, 5 pokoi dla zatrzymanych (w tym pokd) dla osoby
niepetnosprawnej), pokdj sanitarny, pomieszczenie do podgrzewania
positkbw oraz zmywania naczyfi, magazyn rzeczy przekazanych do
depozytu,;

» strefa nr II — 4 pomieszczenia biurowe (w tym jedno biurowe/specjalne), szatnia damska
i meska wraz z pomieszczeniami sanitarnymi, pokdj lekarski, pomieszezenie
sanitarne ogdlnodostepne, pomieszczenie socjalne magazyn poscielowy;

» strefa nr III - §luza, 2 pokoje kwaterunkowe z wezlami sanitarnymi oraz aneksami
kuchennymi (w tym jeden przystosowany do osoby niepelnosprawnej).

Ponadto projektowany kompleks pomieszezen o ktérym mowa w opracowaniu powinien posiadaé
dwa niezalezne wejscia:  jedno realizowane poprzez istnigjacy otwor  drzwiowy
z klatki schodowej natomiast drugie poprzez nowo projektowane wejscie od strony budynku
nr 16, Projektowane wejscie powinno byé zadaszone i zosta¢ wyposazone oprécz schodow
i spocznika w podjazd dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sig na wozkach inwalidzkich.
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Strefanrl

Projektujac pomieszezenia znajdujace si¢ w strefie I nalezy postugiwaé sie w szczegOlnodei
wytyeznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
20 czerwea 2011 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢é pomieszczenia w
jednostkach organizacyjnych Strazy Granicznej przeznaczone dla oséb zatrzymanych, oraz
regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis odnowienia powierzchni écian oraz sufitéw
uwzgledniajae réwnanie powierzchni tynkiem, gruntowanie, szpachlowanie, szlifowanie oraz
malowanie.

Na podtodze w pomieszczeniach zaprojektowaé wyktadzing PCV o parametrach nie gorszych niz
grubosé calkowita 2,5 mm, waga podstawowa 2900g/m2, grubo$é warstwy Scieralnej
0,7 mm w dwéch odcieniach (ciemny i jasny). Ciemny odciefi powinien znajdowac si¢ obwodowo
wraz z wywinieciem na cokét ok. 10 cm, natomiast jasny jako wypelnienie $rodka na calej
powierzchni,

Na podlodze w pomieszczeniu do podgrzewania positkow oraz zmywania naczyf jak rowniez
w pokoju sanitarnym zaprojektowaé plytki gresowe grubosci min. 7 mm odporne na §cieranie
klasa min, 4.

Sciany w miejscach szczegdlnie narazonych na zawilgocenie nalezy zabezpieczy¢ gresem lub
glazurg po calej ich powierzchni, sufit malowany farba lateksowa.

Wykonczenia otworéw okiennych projektowaé parapetami z konglomeratu w odcieniach szarosci
gruboget min. 3cm.

W strefie 1 zaprojektowaé instalacje elektryczna, teletechniczng, przyzywowa, CCTV, p.poz,
kontrole dostgpu do poszczegdlnych pomieszczen oraz przebudowe instalacji wod-kan jak i c.o.
wraz. z wymiang grzejnikéw na stalowe plytowe z pelnym osprzgtem.

Dobér odpowiedniego natgzenia ofwietlenia (oprawa, Zrédlo §wiatta LED) powinien zostaé
wykonany w odniesieniu do danego typu pomieszczenia inne oprawy w pokoju dla zatrzymanych,
a inne w pokoju dyZzurnego.

INSTALACJA ALARMOWA

Pomieszczenia nalezy wyposazyé w instalacje alarmowsg sygnalizujgcg dyzurnemu jednostki
organizacyjnej (Kierownik Zmiany) Warmiisko-Mazurskiego Oddzialu Strazy Granicznej oraz
w pomieszezeniu dyzurnego o zagrozeniu zycia lub zdrowia oséb przebywajacych
w pomieszczeniu. Punkty alarmowe nalezy umieécic:

1) na $cianach korytarzy przy drzwiach do pomieszczen dla osob zatrzymanych;

2) w pomieszezeniu dyZurnego;

3) w magazynie rzeczy przekazanych do depozytu;

4) magazyn bielizny poscielowej;

5) w szatni dla funkcjonariuszy;

6) w pokoju lekarskim.
Nalezy réwniez zabezpieczyé osobiste, przenosne urzadzenia alarmowe uruchamiane przez

funkcjonariuszy.

W
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SYSTEM MONITORINGU WIZYJIJNEGO

Pomieszczenia  nalezy wyposazy¢ w $rodki techniczne sluzagce do obserwowania
i rejestrowania obrazu, dziatajagce w systemie catodobowym - system monitoringu wizyjnego.
Nalezy przewidzie¢ system skiadajgcy si¢ z kamer IP z parametrami technicznymi
odpowiadajgcymi warunkom pracy np. konstrukcja wandaloodporna w pomieszezeniach
zatrzymanych. Nalezy uwzgledni¢ nastgpujace pomieszezenia, lokalizacje:

1) Pokoje dla 0s6b zatrzymanych

2) Pomieszczenie do przygotowywania lub podgrzewania positkéw oraz zmywalnia

naczyn
3) Pokéj dla osoby niepelnosprawnej.
4) Magazyn rzeczy przekazanych do depozytu.
5) Magazyn bielizny podcielowe;j;
6) Korytarz;
7} Drzwi wejciowe;
8) Teren zewngtrzny;
9) Inne obszary wskazane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia rejestrujace umozliwiajgce zapis ze wszystkich zrédel sygnatu video przez okres min.
30 dni (rozdzielczo$¢ zapisywanych danych video i iloé¢ klatek/s ustali¢ z Zamawiajacym).

SYSTEM WZYWANIA

Pomieszezenia nalezy wyposazy¢ w przyciski ukladu elektrycznego stuzacego do wzywania
funkcjonariuszy (przyciski przyzywowe);, uklad elektryczny nalezy zasilié napigciem
elektrycznym bezpiecznym. :

SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

Nalezy rowniez zapewni¢ we wskazanych miejscach kontrolg dostepu z rejestracjg zdarzen
w oparciu o karty zblizeniowe w standardzie wskazanym przez Zamawiajgcego.

SIEC OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

1) standard okablowania: klasa E / kategoria 6, kabel UTP;

2) topologia sieci: gwiazda w oparciu o jeden punkt dystrybucyjny (istniejacy w obiekcie
serwerownia);

3) konfiguracja typowego punktu logicznego elektryczno-logiczny PEL - 2xRJ45 + 4x230V -
zintegrowane w jedno gniazdo;

4) podzial funkcjonalny sieci okablowania strukturalnego (rozdziat sieci na ponizsze
funkcjonalnosci):
a. administracyjny, biurowy - transmisja danych na potrzeby uzytkownikow,
b. systemowy —na potrzeby np. systemu monitoringu, systemu kontroli dostepu, inne (do

vzgodnienia);

5) poszczegdlne zakoriczenia sieci okablowania strukturalnego nalezy grupowaé zgodnie
z powyzszym podziatlem (dedykowane panele dystrybucyjne). Oznakowanie paneli,
punktéw logicznych, punktow elektrycznych zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego;

L e
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6) szezegblowa ilosé punktéw logicznych w pomieszezeniu wymaga uzgodnienia podczas
projektowania z Zamawiajacym (min. 3 PEL w pomieszczeniu biurowym, 5 PEL
w pomieszczeniu dyzurnego, 2 PEL w pokojach kwaterunkowych);

7) nalezy przewidzieé zakoficzenia sieci logicznej i elekiryczne] umieszezone wylgcznie
w systemach (gniazdach) podtynkowych, podtogowych;

8) prowadzenia kabli wylgcznie w systemach podtynkowych, podtogowych, przestrzeniach
zabudowanych;

9) nalezy przewidzieé wylacznie szafy teletechniczne o wymiarach 42U 800x1000
z uwzglednieniem min. 30% miejsca wolnego w poszezegdlnych szafach;

10) w opracowaniu projektowym nie nalezy uwzgledniaC przelacznikéw sieciowych na potrzeby
pomieszczen biurowych;

11) w opracowaniu nalezy uwzgledni¢ materiaty instalacyjne tzn. patchcordy kat. 6/klasa E,

12) spelnienic wymagan zgodnie z kat. 6A/klasa E UTP nalezy potwierdzi¢ pomiarami oraz
certyfikatem systemowym producenta.

SYSTEM ZASILANIA DEDYKOWANEGO

System w oparciu o dedykowana instalacje elektryczng, istnicjacg rozdzielnicg elekiryczng
umieszczona W pomieszezeniu serwerowni, zasilaczem awaryjnym UPS (przewidziany bypass
zewnetrzny- serwisowy) zgodnie z wyliczong mocg elekiryczng niezbgdng do zasilania
wszystkich urzadzefi teleinformatycznych z uwzglgdnieniem zapasu mocy min. 30%.
Zakoficzenia elektryczne grupowane z zakoniczeniami logicznymi w standardzie 2xRJ45,
4x230V, gniazda zabezpieczone kluczem,

Wszystkie urzadzenia teletechniczne nalezy zasili¢ z instalacji dedykowanej.

SYSTEM SYGNALIZACJI P-POZ

W budynku nalezy zaprojektowaé system sygnalizacji p-poz w uzgodnieniu z lokalnym
inspektorem do spraw przeciwpozarowych uwzgledniajgcy integracj¢ z uzytkowanym systemem
na terenie Zamawiajgcego.

WIZUALIZACJIA SYSTEMOW

W pomieszezeniu dyzurnego nalezy uwzgledni¢ stanowisko wizualizacji stanu poszezegdlnych
elementéw systeméw m.in. miejsce vaktywnienia przycisku alarmowego, odezyt i lokalizacje
miejsca zadziatania czujki ppoz., uzycia przycisku przyzywowego, kontroli dostgpu oraz podglad
monitoringu wizyjnego.

INSTALACJA UMOZLIWIAJACA PRZYEACZENIE AGREGATU
PRADOTWORCZEGO

Zaprojektowaé instalacje elektryczng umozliwiajaca przytgczenie agregatu pradotworczego do
rozdzielnicy gléwnej (zasilanic catego obiektu) wraz z niezbgdnym wyposazeniem
umozliwiajacym rgczne sterowanie zasilaniem budynku. -

W
e e  ——  — ——  ——/—————————
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7.1 Pokoje dla oséb zatrzymanych.

W pomieszczeniach powinny by¢ zainstalowane przyciski przyzywowe, kamery
w obudowie wandaloodpornej. Ponadto projekt powinien uwzgledniaé rozmieszczenie
wyposazenia,

7.2 Pomieszczenie do przygotowywania lub podgrzewania posilkow oraz zmywalnia naczyn.

W pomieszezeniu przewiduje sig nastepujace elementy systemu: przyeisk przyzywowy, kamere
w obudowie wandaloodpornej.

Projektujgc instalacje elektryczng (zabezpieczenia, obwody) nalezy wzigé pod uwage moc
urzgdzen ki6re przewiduje si¢ w pomieszczeniu: plyte indukcyjng 31, kuchenke mikrofalowa,
czajnik elektryczny, zmywarke.

Ponadto projekt powinien uwzgledniaé rozmieszczenie mebli wraz z wyposazeniem.

7.3 Pokdj sanitarny.

Projektowane pomieszczenie nalezy przystosowaé do potrzeb osoby niepelnosprawnej
poruszajacej si¢ na wozku.

Wyposazenie wandaloodporne: lustro, miski ustgpowe stojace oraz typu ,tureckiego” ze stali
nierdzewnej, umywalka ze stali nierdzewnej, pisuar réwniez ze stali nierdzewnej przeznaczony
do montazu natynkowego z pelnym osprzetem.

W pomieszezeniu przewiduje si¢ nastgpujace elementy systemu: przycisk przyzywowy.

7.4 Pokdj dla osoby niepelmosprawnej.

Stolarka drzwiowa, meble oraz instalacje znajdujace si¢ w pomieszczeniu musza umozliwié ich
obstuge osobie niepetnosprawnej, ktéra porusza si¢ na wézku inwalidzkim.

W pomieszczeniu przewiduje si¢ nastgpujace elementy systemu: przycisk przyzywowy, kamere.
Ponadto projekt powinien uwzgledniaé rozmieszczenic wyposazenia.

7.5 Pokéj dyzurnego.

W pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ stanowisko, ktore umozliwi odezyt i lokalizacje miejsca
zadzialania czujki ppoz., uzycia przyciskn przyzywowego, kontroli dostgpu oraz rejestrator
CCTV. Kontrola dostgpu z mozliwoscia otwierania i zamykania drzwi przez dyzurnego.

W pomieszczeniu przewiduje sie rowniez okno podawcze umieszczone w  poblizu
nowoprojektowanego wejscia do budynku. Okno nalezy zaprojektowaé w klasie RC4 otwierane
od strony pomieszczenia dyzurnego. Parapet wykonany z materiatu tak jak przy stolarce okiennej
{(konglomerat).

Ponadto projekt powinien uwzgledniaé rozmieszczenie mebli w pomieszezeniu.

7.6 Magazyn rzeczy przekazanych do depozytu.

W pomieszezeniu przewiduje si¢ nastgpujace elementy systemu: obustronng kontrole dostepu,
kamera. Ponadto projekt powinien uwzgledniaé rozmieszezenie mebli,

. T U T
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1.7

Uwaga:

Pomieszczenia opisane w punktach od 7.1 do 7.6 nalezy oddzieli¢ od pozostalej czgsci kratg
zamontowang na korytarzu. Krata powinna byé wyposazona w zamek z kluczem,
obustronng kontrole dostgpu oraz monitorowany z obu siron. Podloge w calej dlugosci
korytarza pokryé wykladzing PCV o parametrach identycznych jak w pomieszczeniach,
wykohczenie Scian i sufitow zgodnie z opisem ogdlnym zawarlym na wsigpie opisu
strefy I

Strefa nr 11

Projektujac pomieszczenia znajdujace si¢ w strefie 11 nalezy postugiwac si¢ w szczegolnosei
wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 20 czerwea 2011 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia
w jednostkach organizacyjnych Strazy Granicznej przeznaczone dla 0s6b zatrzymanych, oraz
regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
7 dnia 12 kwietnia 2002 r., a tak7e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opis odnowienia powierzchni $cian oraz sufitow jak i wykonczenia powierzchni podiogi
(wykladzina PCV, gres), parapety okienne oraz wszystkie instalacje, ktore nalezy zaprojektowac
zawarty zostal na wstgpie opisu strefy 1.

Na podiodze w pomieszczeniach: szatnia damska i meska wraz z pomieszczeniem sanitarnym,
pomieszczenie socjalne, pomieszezenio sanitarne ogdlnodostepne, zaprojektowad phytki gresowe
grubogei min, 7 mm odporne na $cieranie klasa min. 4.

Przewiduje sie aby projektowana stolarka drzwiowa do pomieszczen spetniata nastgpujace
minimalne wymagania drzwi plytowe pelne bez przylgowe, zawiasy min. 3 szt., w okleinie HPL
w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym. Od strony korytarza nalezy uwzglednié opaske
drzwiowa w kolorze drzwi, odcieznica réwniez w okleinie CPL z bocznym poszerzem na ktérym
beda umieszczone tabliczki z numerem pomieszezenia oraz innymi niezbgdnymi danymi.

W strefie Il nalezy zlokalizowaé rozdzielnicg gléwng z ktérej zostanie rozprowadzone zasilanie
do nowopowstatych wszystkich pomieszezef parteru. Zasilanie do rozdzielnicy nalezy
dorowadzié bozposrednio z tozdzielni gtéwnej budynku. Rozdzielnicg nalezy projektowac
w taki sposob, aby zachowaé min. 20 % rezerwy na dodatkowe obwody, ponadto kazdy obwdd
nalezy trwale i czytelnie opisaé.

Dobér odpowiedniego natezenia o$wietlenia (oprawa, Zrédio $wiatla LED) powinien zostac
wykonany w odniesieniu do danego typu pomieszczenia.

Pomieszczenia biurowe,

W pomieszezeniach biurowych (szt. 3) nalezy zaprojektowaé po dwa stanowiska komputerowe.
W pomieszezeniu przewiduje sig nastepujace elementy systemu: czujke dymu, kontrolg dostepu.
Ponadto projekt powinien uwzgledniaé rozmieszczenie mebli.

w
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7.8 Pomieszczenie hinurowe (specjalne).

Pomieszczenie przeznaczone do wykonywania czynnosci z osobg zatrzymana, jedno stanowisko
biurowe — komputerowe. Stolarka okienna odporng na wiamanie tj. okna spetiajace wymagania
RC4 okreslone w Polskiej Normie PN-EN 1627:2012 - okna wyposazone w szyby o odpornosci
na wlamanie w klasie 4 (P4A) i zabezpieczone mechanicznie przez otwarciem 0séb do tego
nieupowaznionych.

Drzwi do pomieszczenia powinny zosta¢ wykonane w klasie odpornosci na wlamanie RC4
(wg PN-EN 1627:2012 lub rownowaznej).

W pomieszezeniu przewiduje sig nastgpujgce elementy systemu: obustronng kontrole dostgpu,
kamere.

Projekt powinien uwzglgdniaé rozmieszczenie mebli w pomieszezeniu.

7.9 Pomieszczenie socjalne.

Sciany w miejscach szczegdlnie narazonych na zawilgocenie nalezy zabezpieczyé gresem lub
glazura po calej ich powierzchni.

Projektujac instalacje elektryczng (zabezpieczenia, obwody) nalezy wzia¢ pod uwage moc
urzgdzen, ktore przewiduje si¢ w pomieszezeniu: plyte indukeyjna 3f, kuchenke mikrofalowa,
czajnik elektryczny, zmywarke, lodéwke.

Projekt powinien uwzgledniaé rozmieszczenie mebli w pomieszezeniu.

7.10 Pokdj lekarski,

Projektujgc pokdj lekarski nalezy oprocz wytycznych wskazanych w czesci ogdlnef strefy 11,
miejsca gdzie bedzie przewidziana umywalka z baterig zaprojektowaé tzw. ,fartuchy” z plytek
ceramicznych. Wejscia do pomieszczenia powinno uwzgledniaé osoby niepelnosprawne
poruszajace si¢ na wozku inwalidzkim.

Stolarka okienna odporng na wilamanie tj. okna spelniajace wymagania RC4 okreslone
w Polskigj Normie PN-EN 1627:2012 - okna wyposazone w szyby o odpornosci na wlamanie w
klasie 4 (P4A) i zabezpieczone mechanicznie przez otwarciem os6b do tego nicupowaznionych.
Projekt powinien uwzgledniaé rozmieszczenie mebli w pomieszczeniu.

7.11 Szatnie z wezlem sanitarnym.

W pomieszezaniu szatni oraz sanitarnym oprocz posadzki z gresu nalezy zaprojektowaé ciany z
plytek ceramicznych w odcieniach szarosci na pelna wysoko$¢ pomieszczenia, a malowanie
sufitu uwzgledni¢ farbg lateksowg. W pomieszczeniu przewidzie¢ instalacje nastepujgcego
wyposazenia: umywalka, WC, prysznic, pisuar.

Nalezy zaptojektowaé dwie szatnie wraz z weztami sanitarnymi oddzielnie dla mezczyzn i dla

kobiet. W kobiecym wezle sanitarnym nalezy zamiast pisuaru zamontowaé bidet.
Projekt powinien uwzgledniaé rozmieszczenie mebli oraz urzgdzefi w pomieszczeniu.

m
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7.12 TPomieszezenie sanitarne ogélnodostepne.

W pomjeszczeniu sanitarnym nalezy zaprojektowa¢ posadzk¢ z gresu, éciany z plytek
ceramicznych lub gresu w odcieniach szaroéci a malowanie sufitu uwzgledni¢ farba lateksowa.
W pomieszczeniu przewidzie¢ instalacje nastgpujgcego wyposazenia: umywalka, WC, lustro.
Projekt powinien uwzgledniaé rozmieszczenie urzadzen w pomieszczeniu.

7.13 Korytarz.

Na korytarzu naleZzy zaprojektowaé wykotficzenie scian oraz wykladzing PCV tak jak
w pozostatych pomieszczeniach biurowych.

Na korvtarzu nalezy zaprojektowag:

» drzwi wejéciowych od strony bud. nr 16 (aluminiowe ze szkleniem P4 z obustronng kontrolg
dostepu);

> drzwi wejsciowe 7 klatki schodowej (stalowe w klasie RC2 bez szklenia z obustronng kontrolg
dostepu z wizjerem, wideo domofonem lub kamerg z mozliwodcia otwarcia drzwi przez
dyzurnego);

» drzwi z duzym przeszkleniem/witryna oddzielajace wejscie do budynku (od strony budynku
nr 16) od pozostatej czgsci korytarza (obustronna kontrola dostepu, ze szkleniem P4);

> kratg stalowg oddzielajgca korytarz od pomieszezen dla osob zatrzymanych - Strefa 1,

% dwic sztuki drzwi z duzym przeszkleniem/witryna oddzialujace czgs$é biurowa od
pomieszezefi kwaterunkowych - Strefa III, tworzac tzw. »$luze” (obustronna kontrola
dostepu).

Stolarka drzwiowa tworzaca tzw. ,,$luz¢” powinna byé szezelna, z duzym przeszkleniem oraz
posiadaé zabezpieczenie uniemozliwiajace w jednym czasie otwarcie obu skrzydet drzwiowych
(otwarcie jednoczesne obu skrzydel moze nastgpi¢ jedynic z poziomu dyzurnego lub
automatycznie np. podezas pozaru, ewakuacji budynku). W drzwiach (od strony pokoi
kwaterunkowych) nalezy przewidzie¢ okno podawcze.

Ponadto w pomieszezeniu ,.$luzy” nalezy przewidziec: pomieszezenie techniczne, kamerg oraz
wentylacje zapewniajaca cyrkulacj¢ powietrza, kiora zapobiega wytworzeniu tzw. poduszki
powietrznej przy zamykaniu drzwi. Powloki $cian w pomieszczeniach powinny umozliwia¢ ich
fatwe zmywanie i przeprowadzeni dezynfekeji.

Strefa nr IEL

7.14 Pokoje kwaterunkowe.

Projektujac pomieszczenia kwaterunkowe nalezy poslugiwaé si¢ w szczegblnosci wytycznymi
zawartymi Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie 7 dnia 12 kwietnia 2002 r.

Zespdt pokoi kwaterunkowych nalezy zaprojektowaé jako dwa oddzielne pokoje wraz
z aneksami kuchennymi oraz pomieszczeniami sanitarnymi. Zespdt pomieszezen od pozostale;
czesei kompleksu nalezy oddzielié pomieszezeniem przejsciowym tzw. ,»$luza”, Opis odnowienia
powierzchni $cian oraz sufitbw jak i wykofczenia powierzchni podlogi (wykladzina
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PCV, gres), parapety okienne oraz wszystkie instalacje, ktore nalezy zaprojektowaé wigcznie ze
stolarka drzwiowg zawarty zostal na wstepie opisu strefy L1 11,

W pomieszczeniach sanitarnych oprécz posadzki z gresu nalezy zaprojektowad Sciany z plytek
ceramicznych lub gresowych na peing wysoko$é pomieszczenia, malowanie sufitu uwzglednié
farbg lateksowa. W pomieszczeniu przewidzie¢ instalacje nastepujacego wyposazenia: WC,
umywalka, prysznic, pisuar.

Sciany aneksu kuchennego w miejscach szczegdlnie narazonych na zawilgocenie nalezy
zabezpieczy¢ gresem lub glazurg po calej ich powierzchni.

W kompleksie pomieszczen kwaterunkowych nalezy przewidzie¢ stolarkg okienna odporng na
wlamanie tj. okna speiniajgce wymagania RC4 okreslone w Polskiej Normie PN-EN 1627:2012
- okna wyposazone w szyby o odpornosci na wlamanie w klasie 4 (P4A) i zabezpieczone
mechanicznie przez otwarciem oséb do tego nieupowaznionych. Wykoficzenia otworow
okiennych projektowaé parapetami z konglomeratu w odcieniach szarosci grubosei min. 3em.

Projektujac instalacje elektryczng (zabezpieczenia, obwody) nalezy wzia¢ pod uwage moc
urzagdzen, ktore przewiduje si¢ w aneksie kuchennym oraz lazience: plyte indukcyjng 3f,
kuchenke mikrofalows, czajnik elektryczny, zmywarke, lodéwke, pralke.

Projekt powinien uwzgledniaé rozmieszezenie mebli w pomieszezeniu,

Jedno pomieszczenie (wraz z wezlem sanitarnym) nalezy dostosowaé do potrzeb osoby
niepelnosprawnej poruszajicej si¢ na wozku inwalidzkim,

8. Izolacje fundamentow.
Nalezy zaprojektowa¢ wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej (typu cigzkiego)
budynku po calym jego obwodzie wraz z ociepleniem $cian fundamentowych oraz wykonanie
opaski o szeroko$ci min. 50 cm z szarej kostki betonowej grubosci min. 6 cm zakoficzonej
obrzezami chodnikowymi. Wokot budynku zaprojektowaé drenaz opaskowy:,

9.  Teren zewng¢trzny.,

Obecnio teren zewngtrzny za budynkiem nr 48 w miejscu, gdzie zaktada si¢ lokalizacje wejécia
do kompleksu pomieszczefi przeznaczonych dla osdb zatrzymanych jest utwardzony wylewka
betonows, a skarpy oraz srodek placu betonowego posiadaja umocnienie w postaci $ciany
oporowej typu L. Dokumentacja projektowa powinna uwzgledniaé usunigcie
wszystkich utwardzen betonowych o ktéorych mowa powyzej, a nastgpniec wykonanie
na odpowiedniej podbudowie nowego placu postojowo/manewrowego utwardzonego kostka
betonowg grubosci min. 8 cm i wykoiiczonego kraweznikami drogowymi. Powstate utwardzenie
powinno tgczy¢ sig z wewnetrzng droga asfaltows przebiegajaca réwnolegle do budynku nr 48.
Na placu nalezy zaprojektowaé zadaszone miejsce w ktérym bedzie stal samochdd stuzbowy typu
wigzniarka.

Ponadto projekt powinien przewidywac ciag pieszy (od nowo projektowanego wejécia do
budynku) z kostki betonowej grubosci min. 6 cm ukladanej na odpowiedniej podbudowie, ktory

=
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polgczy sic z ciggiem pieszym znajdujacym sig przy budynku nr 21 oraz ciagiem znajdujacym si¢
od strony placu asfaltowego. Powstate ciggi piesze oraz plac postojowo-manewrowy nalezy
dodwietlic oswietleniem zewnetrznym na stupach o konstrukcji zblizonej do obecnie
zainstalowanych na terenie kompleksu.

Projektujac wejscie do budynku nalezy uwzglednié podjazd dla os6b niepelnosprawnych. Podest
wejéciowy wraz z podjazdem moze zosta¢ zaprojektowany o konstrukeji Zzelbetowej lub stalowej
z wypelnieniem azurowym. Nie dopuszcza sig wykoficzenia elementow zewnetrznych stopni,
podestéw dla oséb niepetnosprawnych itp. z plytek ceramicznych lub gresowych. Wejécie nalezy
wyposazyé w zadaszenie szklane lub wykonane z innego materiatu, ktory bedzie mozna tatwo
czyseil.

10. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej.

W zwiazku z nowelizacja przepiséw prawa budowlanego projekt budowlany powinien zawiera¢
nastepujace elementy:

a) projekt zagospodarowania dzialki lub ferenu projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
(ktérego forma nie ulegla zmianie, w tej czgsci nalezy zawrze¢ informacje o obszarze
oddziatywania obiektu);

b) projekt architektoniczno-budowlany, ktéry powinien zawierag:
>  informacje dotyczace uktadu przestrzennego oraz formy architektonicznej istniejacych
i projektowanych obiektow budowlanych;

» informacje dotyczace zamierzonego sposobu uzytkowania (w tym liczbe
projektowanych do wydzielenia lokali);

» charakterystyczne parametry techniczne obiektow budowlanych;

» charakterystyke ekologiczng;

» opini¢ geotechniczna,

»  parametry oraz istotne dla §rodowiska i otoczenia rozwigzania materiatowe i techniczne
obiektu budowlanego;

> informacje o wyposazeniu technicznym budynku, w tym projektowanym zrodle lub

#rodiach ciepla do ogrzewania i przygotowania cieplej wody uzytkowej;

» opis dostgpnosci dla osdb niepetnosprawnych (w przypadku obiektow uzytecznosci
publicznej lub mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego);

» postanowienie udziclajace zgody na odstgpstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych;

¢) projekt techniczny, ktory powinien zawiera¢ m.in:

konstrukeja obiektu wraz z wynikami obliczen statystyczno-wytrzymatoéciowych;
charakterystyka energetyczna;

projektowane niezbgdne rozwigzania techniczne i materialowe;

w zaleznoéci od potrzeb — dokumentacja geologiczno-inzynierska, geotechniczne
waronki posadowienia obiektéw budowlanych i inne opracowania projektowe.

YV VY
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Przebudowa partern budynku nr 48 w m. Keirzyn
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Warminsko - Mazurski Gddzial Strazy Granicznej
im. gen. bryg. Stefana Pastawskiego

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é wnoszenia uwag do dokumentacji projektowe,
Wykonawca (projektant) zobowigzany jest do wyjasniania wszelkich zapytan i niejasnosei
w trakcie projektowania i realizacji nadzoru autorskiego.

W celu wykonania dokumentacji projektowej projektant jest zobowiazany do:

»  uzyskania niezbednych map do celéw projektowych,

» uzyskania wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien, ekspertyz 1 decyzji w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu zamdéwienia.

W zwigzku z powyzszym dokumentacja powinna by¢ kompletna z punktu widzenia wystapienia
Zamawiajacego do organu administracji budowlanej, a przede wszystkim winna spetnia¢ wymogi
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego. Pod wzgledem mozliwosci wykorzystania w procedurze
przetargowej dokumentacja winna spetnia¢ wymogi stawiane przez ustawe prawo zamowien
publicznych. Biorac pod uwage wykonawstwo dokumentacja musi umozliwiaé realizacje robot
przez wybranego w procedurze przetargowej wykonawce.

Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ technologi¢ robot, parametry techniczne
i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, urzadzen i wyposazenia. Opisy przyjetych
rozwigzan majg by¢ zgodne Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) i nie moga utrudniaé¢ uczciwej konkurencji. We wszystkich
miejscach dokumentacji projektowej, w ktdrych uzyto przykladowego znaku towarowego,
patentu, pochodzenia, Zrédta lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonaweg, Zamawiajacy dopuszcza zgodnie art. 99 ust. 5 oraz
ust. 6 PZP rozwigzania réwnowazne w stosunku do okre$lonych w dokumentacji projektowe;,
oznaczajac takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami ,,lub réwnowazny” lub ,,lub
réwnowazne", pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okre§lone w opisie
przedmiotu zamOwienia. Rozwigzanie rownowazne jest takZze dopuszczalne w sytuacji, gdyby
sformutowania ,.lub réwnowazny” lub ,,lub réwnowazne” nie znalazly si¢ w opisie przedmiotu
zamoéwienia, Rownowaznos$¢ polega na mozliwosci zaoferowania przedmiotu zaméwienia o nie
gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
W szczegoltowym opisie przedmiotu zamdwienia mogg byé podane niektdre charakterystyczne
dla producenta wymiary. Nazwy wlasne producentdéw materiafkdbw iurzadzen podane
w szczegdlowym opisie nalezy rozumie¢ jako preferowanego typu w zakresie okreslenia
minimalnych wymagan jakosciowych. Nie sa one wigzgce imozna dostarczy¢é elementy
réwnowazne, ktore posiadajg co najmnigj takic same lub lepsze normy, parametry techniczne;
jakosciowe, funkcjonalne, bedg tozsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie
obnizg okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia standardéw.

PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca wyraza zgode na przeniesienie na rzecz Zamawiajgcego majatkowych praw
autorskich do dokumentacji projektowej, ktére sg utworami w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631
z pézn. zm.) Przeniesienie praw nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i obejmuje:
utrwalenie na wszellkich nosnikach, wprowadzenie do pamigci komputera oraz sieci Internet,
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wprowadzenia jako elementéw wnioskow o dofinansowanic ze $rodkéw budzetowych lub
funduszy Unii Europejskiej, wykorzystywanie we wszelkich postgpowaniach jako element
samodzielny lub czgsé sktadowa dokumentacji przetargowej. Za date nabycia majatkowych praw
autorskich przez Zamawiajacego uznaje si¢ dziefi zaplacenia wynagrodzenia za realizacje
zadania.

10.1. Warunki wykonania i odbioru dokumentacji.

Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadezenie, iz jest on wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, Zze zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celow, ktérym ma slozy¢.

Wykonawca sporzadzi:

> 5 egz. - projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu,

» 5 egz.- projekt techniczny wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robot
(uzupelniony szczegblowymi projektami umozliwiajgcymi wykonanie zaméwienia
bez koniecznosci dodatkowych opracowar we wszystkich branzach),

> 4 egz. - specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych dla wszystkich
branzach,

.
{

> 1 egz. - kosztorys inwestorski.

Dodatkowo cale opracowanie nalezy zeskanowaé i zamieécié¢ na nosniku CD lub DVD,
przedmiary i kosztorysy w formacie zgodnym z programem Norma Pro.

S S O R R e Sl
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11. Zdjecia terenu objetego pracami projektowymi.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z przepisow.

Wykonawca (projektant) we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbgdne dokumenty
i uzgodnienia potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia.

L.
2.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 22021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.);
Ustawa Prawo zaméwien publicznych, z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.
1129 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t,j. Dz.U. 22019 r. poz. 1065
z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obickty budowlane i ich usytuowanie, z dnia 26 pazdziernika
2005 r. (Dz.U. 22005 r. nr 219 poz. 1864 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych ~wykonania iodbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, z dnia 20 grudnia 2021 r.
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania  kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych  kosztéw  prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym, z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2011 .

#
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w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia w jednostkach
organizacyjnych Strazy Granicznej przeznaczone dla osdb zatrzymanych, oraz regulaminu
pobytu w tych pomieszczeniach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 654 z pozn. zm.);

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.1609 z p6zn. zm.);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz.U. 22003 r. nr 120 poz. 1126);

10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869
z pozn. zm.);

I1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.
z 2009 r. nr 124 poz. 1030);

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terendéw (Dz.U. 22010 r. nr 109 poz. 719 z p6zn. zm.);

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2021 r. poz.1722);

14. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z pdzn. zm.);

15. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.);

16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973)
Z pozn. zm.),

17. Wytyczne Inwestora;

18. Inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa majace zastosowanie przy realizacji
przedmiotu umowy, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i obowigzujacymi Normami;

19. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z
pozn. zm.).

Zalaczniki 4 na 27 str.:

Zalgcznik nr 1 — Rzut parteru - budynek nr 48 — przed adaptacjg na 1 str.;

Zalacznik nr 2 — Koncepcja przebudowy pomieszczen na parterze budynku nr 48 na 1 str.
Zalgcznik nr 3 — Kopia postanowienia PSP — na 2 str.;

Zalgcznik nr 4 — Kopia ekspertyzy technicznej — na 23 str.;

Zalozenia opracowali
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