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Zatacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie dziatania
wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni w bud. nr 5. Budynek znajduje si¢ terenie
kompleksu Warminsko-Mazurskiego Oddziatu Strazy Granicznej w Ketrzynie przy
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 78; 11-400 Ketrzyn.

I1. Problem

Na dwoch kondygnacjach budynku nr 5 zlokalizowane zostaly pomieszczenia kuchni. Ze
wzgledow technologicznych oraz w zwigzku z wystepowaniem okresowo wysokich temperatur
zewngtrznych temperatura w pomieszczeniach pracy w kuchni znaczgco przekracza poziom
30°C. Zamawiajacy planuje, wykorzystujac posiadang instalacj¢ wentylacyjna, do poprawy
komfortu pracy poprzez obnizenie temperatury w pomieszczeniach kuchni.

III. Stan istniejgcy

Budynek nr 5 pemni funkcje¢ kuchni-stotéwki, zostat wybudowany w 1934 r. Budynek
dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony. Konstrukcja budynku
murowana, stropy zelbetowe monolityczne i1 ceramiczne, konstrukcja dachu drewniana,
pokryty dachéwka ceramiczna.

Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 1688,00 m?, w tym powierzchnia kuchni na parterze
79,8 m2. Kubatura budynku wynosi 7448,00 m®,

W budynku znajduje si¢ instalacja: wod-kan, elektryczna, c.o., instalacja odgromowa,
wentylacja mechaniczna i grawitacyjna, gazowa. W budynku znajduja dwa wejScia gtdéwne oraz
dwa boczne.

W 2015 r. odtworzono izolacj¢ przeciwwilgociowa i termiczng $cian piwnicznych w budynku.

W 1998 r. zakonczono roboty budowlane zwigzane z modernizacja budynku. W ramach zadania
wykonano m.in. ocieplenie budynku od zewnatrz metodg lekka, wymieniono stolarke okienng
1 czeSciowo stolarke drzwiowa, a takze wykonano instalacje wentylacji mechaniczne;.

Wentylacja mechaniczna zostala wykonana na podstawie ,,projektu technicznego
wentylacji mechanicznej budynku WMOSG w Ketrzynie przy ul. Sikorskiego” z 1996 r.
Zgodnie z ww. dokumentacja wentylacja kuchni ma na celu odprowadzenie ciepta i pary
wodnej wydzielajacej si¢ z urzadzen technologicznych, natomiast wentylacja jadalni od§wieza
powietrze w pomieszczeniach konsumpcyjnych. Stotdwka posiada dwa bloki wentylacyjne



ZNW pracujace niezaleznie na potrzeby jadalni i stotowki. Zaprojektowano wentylacje z
odzyskiem ciepta od powietrza wywiewanego. W centrali kuchni ZNWK zastosowano
wymiennik krzyzowy, w centrali jadalni ZNWR wymiennik rotacyjny. Powietrze wentylacyjne
uzdatniane jest w dwoch centralach wentylacyjnych. W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano
odprowadzanie spalin z pigciu kottéw warzelnych gazowych pigcioma indywidualnymi
przewodami spalinowymi (w systemie SELKIRKA).

Program uzytkowy, wynikajacy z projektu ,technologia modernizacji stotowki”
Z 1996 r. zaktadat sporzadzanie positkow catodobowo dla 650 o0sob. Przewidziano 120 miejsc
konsumpcyjnych na parterze i 200 miejsc na I pigtrze tgcznie z jadalnig personelu. Zaktadano
wydawanie positkow w systemie dwukrotnej rotacji.
Parametry projektowe wentylacji w poszczego6lnych pomieszczeniach:
. Przygotowalnia: 60 m3 ilo$¢ wymian n=4, Lw=240 m3/h
. Zmywalnia: 60 m3 ilo§¢ wymian n=5, Lw=300 m3/h

. Wydawalnia: 50 m3 ilo§¢ wymian n=3, Lw=150 m3/h

. Zmywalnia | pigtro: 50 m3 ilo§¢ wymian n=5, Lw=250 m3/h
. Wydawalnia I pigtro: 40 m3 ilo§¢ wymian n=3, Lw=120 m3/h
. Objetos¢ powietrza wywiewanego ze wzgledu na cieplo 1 wilgo¢ wytwarzane przez

urzadzenia: Lw= 8600 m3/h, ilo§¢ wymian powietrz w pomieszczeniu kuchni n=29,6

Calkowita ilo$¢ powietrza wywiewanego w pomieszczeniach stotowki Lw= 9660 m3/h, ilo$¢
powietrza nawiewanego 9200 m3/h. Ilo$¢ powietrza wywiewanego w jadalniach wynosi
Lw= 6300 m3/h, a ilo$¢ powietrza nawiewanego 6600 m3/h

Elementy systemu wentylacji tj. central, kanatéw, anemostatow, okapoéw przedstawiaja
zalaczone fotografie oraz rzut parteru przedstawiajacy schemat wentylacji mechaniczne;.

IV. Ogoélny zakres ustugi
Zakres ushugi obejmuje m. in. dokonanie ogledzin systemu wentylacji znajdujgcego si¢ w
pomieszczeniach kuchni budynku nr 5, analize posiadanych przez Zamawiajacego
dokumentoéw, analiz¢ obecnego stanu technicznego wentylacji, wykonanie pomiaréw
wydajnos$ci, opracowanie wnioskow i zalecen.
W wyniku przeprowadzonych czynnosci wykonawca przedlozy zamawiajacemu ekspertyze
techniczng, w ktorej przedstawi m. in:

1. Zakres dzialan i koszt ich wykonania wraz z materialem i robocizng w celu
doprowadzenia systemu wentylacji do prawidlowego funkcjonowania;

2. Zakres dziatan i koszt ich wykonania wraz z materialem i robocizng (kosztorys
szczegdtowy) w celu doprowadzenia systemu wentylacji do prawidtowego funkcjonowania z
dodatkowga funkcja schtadzania pomieszczen kuchni.



V. Szczegolowy zakres ustugi
1. Dokonanie ogledzin i analize obecnego stanu technicznego systemu wentylacji:
Zakres obejmuje ocen¢ stanu podzespoldéw wentylacji pod katem mechanicznym
I elektrycznym oraz poprawnos$ci dziatania sterowania obu central wentylacyjnych.
Ustuga obejmuje:
1) Sprawdzenie poprawnos$ci dziatania central wentylacyjnych.
2) Poprawno$¢ dziatania wymiennikow ciepla, oraz by-passéw wbudowanych w centrale.
3) Dziatanie przepustnic, klap oraz nagrzewnicy wodnej, ktéra odpowiada za to, aby
temperatura powietrza wdmuchiwanego w okresie zimowym nie byta nizsza niz 16 °C.
4) Stan kanatow wentylacyjnych pod katem szczelnosci i zanieczyszczenia kanatow.
5) Sterowanie elektryczne catego systemu wentylacji.
2. Analiza posiadanych przez Zamawiajacego dokumentow:
Zakres obejmuje przeanalizowanie dokumentacji projektowej dotyczacej systemu
wentylacji mechanicznej w celu porownania dokonanych pomiarow wydajnosci z
zatozeniami projektowymi.
3. Wykonanie pomiarow i opracowanie wnioskow i zalecen:
1) Nalezy dokona¢ pomiaréw przeptywow powietrza w przewodach bezposrednio za
centralami wentylacyjnymi jaki w poszczegdlnych anemostatach oraz okapach;
2) Poréwna¢ wyniki z zatozeniami projektowymi w formie tabelarycznej;
3) Opracowac wnioski wynikajace z przeprowadzonej analizy i wykonanych pomiarow,
oraz opracowac zalecenia dzigki ktérym mozliwe bedzie usprawnienie dzialania
systemu.

Poprzez wykonanie ustugi zamawiajacy chce uzyska¢ odpowiedZz na pytanie jakie
czynnosci nalezy wykona¢, aby usprawni¢ dziatanie systemu wentylacji oraz czy istnieje
mozliwo$¢ doposazenia sieci w element (np. chlodnice), ktéra bedzie w stanie obnizy¢
temperatur¢ w okresach letnich do poziomu akceptowalnego dla pomieszczen
przygotowania positkow.

VI. Tres¢ ekspertyzy

Wynik ekspertyzy nalezy przedstawi¢ w formie dokumentu papierowego, przestawiajacego
warto$ci pomiarow wydajnosci wentylacji wraz z pordéwnaniem z zatozeniami projektowymi
oraz wnioski wynikajace z pomiarow. Wykonawca powinien wskaza¢ przyblizong warto$¢
réznicy temperatur jaka zostanie osiagni¢ta poprzez wprowadzenie modyfikacji oraz koszt
potencjalnej modyfikacji systemu. Zamawiajacy chciatlby réwniez pozna¢ odpowiedz, czy
istnieje mozliwo$¢ zamontowania klimatyzacji, oraz czy nie zaktocataby ona pracy wentylacji
mechanicznej.
Dokument powinien posiada¢ co najmniej nizej wymienione elementy:
Okreslenie celu 1 zakresu opracowania;
Podstawy formalne i prawne opracowania;
Zestawienie materiatow bedacych podstawa opracowania;
Opis wraz z analizg aktualnego stanu technicznego przedmiotu opracowania;
Wyniki przeprowadzonych badan i obliczen;
Whioski i zalecenia wraz z informacjami zgodnie z pkt IV 1 i IV 2 niniejszego opisu.

ok wdE



Ekspertyze sporzadzi i podpisze osoba posiadajgca uprawnienia budowlane sanitarne bez
ograniczen do projektowania.

IV. Inne informacje dotyczace przedmiotu zamowienia

1. Ustuga bedzie realizowana w obiekcie czynnym. Wykonawca zobowigzany jest do
zorganizowania czynno$ci w taki sposob, aby zapewni¢ bezpieczenstwo dla
uzytkownikow. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za pracownikow
i uzywanie przez nich srodkéw ochrony indywidualnej.

2. Dla celow przygotowania oferty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dokonanie wizji
lokalnej obiektu po uprzednim uzgodnieniu terminu z zamawiajgcym. Zamawiajacy na
wniosek wykonawcy udostepni rowniez posiadana dokumentacje techniczng budynku
nr 5 w zakresie niezb¢ednym do realizacji zamdwienia.

3. Wykonanie opracowania Zamawiajacy ogranicza do podmiotow, ktore W swoich
zasobach posiadaja osoby posiadajgce kwalifikacje w postaci uprawnien budowlanych
sanitarnych bez ograniczen do projektowania ze szczegdlnym dos§wiadczeniem w
projektowaniu wentylacji i klimatyzacji.

Zalaczniki:
Zat.1 — zdjecia stanu istniejacego;
Zat.2 — rzuty parteru i | pigtra.
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